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在清水混凝土保护施工过程中，由于混凝土的模板体系和混凝土浇筑工人水平不一，清水混凝土拆模后
，会产生不同与严重程度不等的缺陷。比如蜂窝、麻面、裂缝、露筋、露震、错台、局部破损等混凝土
缺陷。

从科学的角度来看，因不同环境下暴露条件的相互作用，涉及不同的材料以及结构，钢筋混凝土中钢筋
腐蚀和混凝土的劣化是非常复杂的；从经济的角度来看，世界各国每年因钢筋混凝土的腐蚀或破坏损失
费用相当高。我国大规模的工程建设刚开始几十年，仿清水混凝土价格，大量的混凝土基础设施工程正
在建设中，但因混凝土结构的腐蚀破坏已经开始显现出来并逐渐引起人们重视。

德州市陵城区宏宇装修工程有限公司
，公司成员是经过专业技术培训，有着多年施工经验的，技术过硬的清水混凝土修补保护施工队。

由于性能及价格差异较大，应根据裂缝成因、结构类型及修补目的的合理选用。当用于恢复结构承载力
和耐久性时，应选用粘结力强、强度高的热固性或热塑性占合剂；用于密封防水时，应选用极限变形值
大的弹性体密封剂；对于活动性裂缝，秦皇岛混凝土修补，应选用延伸率大的弹性材料。



清水混凝土表面质感要求

 1.颜色：混凝土颜色基本一致，距离墙面5m看不到明显色差。

 2.气泡：混凝土表面的气泡要保持均匀、细小，表面气泡直径不大于3mm，深度不大于2mm，每平方
米混凝土气泡面积不大于150mm2。

  但是由于施工人员操作失误，清水混凝土拆模后，会产生不同与严重程度不等的缺陷；以我公司多
年清水混凝土保护施工经验，混凝土修补保护剂，接触到清水混凝土的各种瑕疵，根据设计师、业主、
总包、嘉砼及清水混凝土现场的情况，做技术分析；以合理、合适的方式进行表面的修补与修饰。

仿清水混凝土价格-秦皇岛混凝土修补-选择宏宇装修由德州市陵城区宏宇装修工程有限公司提供。德州
市陵城区宏宇装修工程有限公司（www.lxhyjzzx.com）为客户提供“混凝土装修,混凝土修补,混凝土致密
硬化,清水混凝土透明保护”等业务，公司拥有“宏宇”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。欢迎来电
垂询，联系人：徐经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

