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产品详情

广州跃康体育场地设施工程有限公司----透气型塑胶跑道；

透气型塑胶跑道应用领域：

各个各种院校及体育场馆、田径运动场跑道、半圆形区、輔助区，全员健身路径，房间内体育场馆训炼
跑道，儿童游乐场路面门面。

透气型跑道别称渗漏型跑道，因其具备优良的透气吸水性能而被多降水地域普遍的听取意见。透气型塑
胶跑道

透气型跑道由pvc颗粒为蕞底层，聚氨酯材料颗粒物与塑料浆为面层铺装构成的性能塑料构造，广东透气
型塑胶跑道，既具备一般跑道的优势和特性，透气型塑胶跑道价格，又成本费便宜，变成现阶段塑胶跑
道面层的主要产品之一。透气型塑胶跑道

广州跃康体育场地设施工程有限公司----透气型塑胶跑道；

 

广州跃康体育场地设施工程有限公司----透气型塑胶跑道；

这一场所的特性是平面度好，延展性好，安全系数高，低成本，工程施工难度系数小，便于普及化，合
适外行训炼、赛事、院校应用。透气型塑胶跑道施工技术：

1、场所清理，透气型塑胶跑道报价表，混泥土涂底油，沥清面批刮



2、机械设备铺装蕞底层11mm厚，透气型塑胶跑道施工方案，单组份胶黏剂+pvc颗粒；透气型塑胶跑道

3、机械设备喷漆面层1.5毫米厚，单组份胶黏剂+EPDM颗粒物，再反向喷漆一遍。

4、跑道测量、施工放样及划标示线。

5、场所清理及离场。透气型塑胶跑道

广州跃康体育场地设施工程有限公司----透气型塑胶跑道；

 

广州跃康体育场地设施工程有限公司----透气型塑胶跑道；

塑胶跑道施工留意：施工前应确定基本层或是上一道加工工艺材料彻底干躁，施工温度要操纵在6度之上
，在干躁破乳全过程中当温度小于零度时塑胶跑道材料便会受冷毁坏，丧失粘接和破乳作用。因为温度
缘故，运动场材料在破乳全过程中会干躁迟缓，故两条施工时间间隔至少在二十四小时或是更长期，确
定凝固后才能开展下工序的施工。在标准容许的状况下，能够
在拌料施工前有效加上金属催化剂以加速材料干固時间。透气型塑胶跑道

塑胶跑道材料的存储：进到冬天，塑胶跑道材料应统一置放房间内并归类堆放，并保证房间内温度在零
度以上，温度小于零度时需选用采暖或选用电暖器提高房间内温度，禁止应用用火提高房间内温度。施
工中未应用完的建筑涂料应置放房间内，受冷后的商品将不可以立刻施工应用，必须根据一定的時间让
塑胶跑道材料修复到施工温度的情况时方能应用。透气型塑胶跑道

广州跃康体育场地设施工程有限公司----透气型塑胶跑道；

透气型塑胶跑道施工方案-广东透气型塑胶跑道-广州跃康有限公司由广州跃康体育场地设施工程有限公
司提供。广州跃康体育场地设施工程有限公司（www.yuekang-pe.com）在塑料建材这一领域倾注了诸多
的热忱和热情，广州跃康一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心
希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

