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产品名称 实木线条背景 绵阳实木线条
帝迎实木线条楼梯扶手

公司名称 重庆帝迎装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市沙坪坝区马家岩光能建材市场A区4厅14号

联系电话  18983472769

产品详情

实木线条的固定方法和接缝处理方法

     木线条厂的产品使用中，固定好才能有效提升它的装饰效果，但如果不能够掌握合适的固定
技巧的话，是很难在墙上起到固定作用的，所以固定方法的掌握很关键。

    我们在固定实木线条之前，需要先将整面墙壁清洁干净，然后使用冲击钻打孔，然后塞进木楔
，然后使用装修专用的钉子，将一定厚度的夹板或者大芯板固定到墙上，然后使用腻子粉进行粉刷。将
线条刷好油漆之后，在使用直枪固定到墙身的夹板上，不好线条上的枪钉小孔，再刷两遍油漆即可。

重庆木料板材的比较与选择

    装修自然离不开木工用料的主材：细木工板、集成板、多层板、密度板、饰面板等各种板材，
这些名称各异的木料板材在家装中究竟有何作用呢？以下是为我们做的解释：

细木工板：防潮效果好。

细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，绵阳实木线条，两面粘上很薄的木皮，是装修中主要的材
料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等，其防水性能好。在挑选时，看它的内部木材
，不宜过碎，木材之间缝隙在３ｍｍ左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观，很少直接刷漆
，通常要贴饰面三合板。



集成板：不易变形

这是一种新兴的实木材料，采用优等进口大径原木的精深加工而成，实木线条背景，像手指一样交错拼
接的木板。由于工艺不同，这种板的环保性能优越，是细木工板允许含甲醛量的１／８。

相比之下，密度板的握钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，实木线条
厂家，很难再固定，因此很少用于做柜体。

饰面三夹板：省事又便宜

多层板，又叫三夹板和三合板，层数不同叫法不同，它的优劣主要看原料。现在家装中使用的主要是饰
面三夹板，即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。

重庆木线条厂家告诉你木线条虽好也要养护

1.局部损坏 宜修不宜拆

    有的装饰线条使用时间较长，其中一部分可能褪色。遇到此类情况，尽量不要更换。因为旧线
条经过多年使用很可能氧化退色，即使新线条与其是同一批次产品，实木线条腰线，也能看出明显差别
。

重庆帝迎装饰：专注木制品生产加工多年，主营各类实木制品（装饰背景墙、吊顶、雕花、楼梯栏杆、
扶手衣柜、橱柜等）主要材料为：美国红橡、水曲柳、美国樱桃木、榉木、柏木、冷云杉、松木等。材
料种类齐全，规格型号多样、价格适中。适用于多种装修风格，支持定制！

实木线条背景-绵阳实木线条-帝迎实木线条楼梯扶手(查看)由重庆帝迎装饰材料有限公司提供。重庆帝迎
装饰材料有限公司（www.cqsmxt.com）是从事“实木线条,石膏板,轻钢龙骨,防腐木,楼梯扶手,实木全屋定
制”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询
！联系人：李经理。
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