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产品详情

瓦楞纸板是怎么制作的？

   在瓦楞纸板的制作过程中，每一个步骤都很讲究，并且严格进行，只有通过这样，制作出来的瓦楞
纸板才会整洁，无破损。

   1.上纸单元

   原纸架是瓦楞纸板生产线的开始位置，通过两个独立的原纸支架构成，每个支架都可以独立移动以
便上纸。原纸支架装有带刹车装置的气涨轴，方便快速更换原纸。 

   2.瓦楞纸芯拉伸定型单元

   连续未展开的瓦楞芯经拉伸干燥机拉伸、干燥和定型。瓦楞拉伸干燥机的速度可以根据生产线的工
作要求连续调整。

   3.瓦楞纸芯涂胶单元

   经瓦楞芯拉伸干燥单元定型后的瓦楞芯由一台可以上下分离的双面的涂胶机对瓦楞芯的上下两面上
胶。纸芯上胶可以减少胶的使用量，并保证瓦楞纸板的粘接强度。 

   4.瓦楞纸板复合单元

   作为生产线的核心机构，威海纸板加工厂，复合单元将上下两层的面纸与定型后的瓦楞纸芯压合形
成瓦楞纸板。根据生产所需，该单元可以对纸面和瓦楞纸芯进行加热处理，用来提高复合的速度。

   5.瓦楞纸板裁切单元

   由于复合成型瓦楞板材的边角不整齐，以及需要对瓦楞板进行纵向切割，成型后的瓦楞纸板可以用



纵向裁切机裁边，分切成所需要的尺寸大小；而成型瓦楞纸板的长度由横向裁切机根据设定的长度裁断
。 

   从以上的五个瓦楞纸板制作步骤，可以检测瓦楞纸板的外观，哪一部分出现问题就证明哪一步骤没
有做好。

各类纸品包装的使用遍及人类生活及生产的方方面面。随着纸制品包装在消费领域应用的深入，消费者
行为也对以下业为销售对象、原本不重视产品市场营销的纸制品行业提出了新的要求，纸制品包装产品
的性能设计和装潢设计均已成为行业产品发展的方向，各种新设备、新工艺、新技术被研发出来用以设
计出抗折耐压性强、印刷效果好、包装花色品种较多的纸包装，以满足消费者需求。中国纸制品包装生
产企业正处于规模化发展阶段，企业的规模化也促进了行业的进一步升级。但不容忽视的是，造纸行业
环保问题成为国家尤为重视的方面，

泰安飞腾包装公司本着“以人为本、科学管理、精心营造、竭诚服务”的企业理念，严格管理，规范经
营，精诚合作；的产品，满意的服务赢得客户。

蜂窝纸板的特点有哪些？

1)质轻、用料少、成本低。蜂窝夹层结构与其他各种板材结构相比，具有强度/质量比，因而其制成品的
性能/价格比好，这是蜂窝纸板成功的关键。

(2)高强度，表面平整，不易变形。蜂窝夹层结构近似各向同性，结构稳定性好，工业纸板加工厂，不易
变形，其突出的抗压能力和抗弯能力是箱式包装材料需要的重要的特性。

(3)抗冲击性、缓冲性好。蜂窝纸板由柔性的纸芯和面纸做成，具有较好的韧性和回弹性，独特的蜂窝夹
芯结构提供了优异的缓冲性能，在所有的缓冲材料中具有更高的单位体积能量吸收值，商用纸板加工厂
，高厚度的蜂窝纸板可替代现己大量使用的EPS塑料泡沫缓冲垫。

(4)吸声、隔热。蜂窝夹层结构内部为封闭的小室，其中充满空气，因此具有很好的隔声保温性能。

(5)无污染，符合现代环保潮流。蜂窝纸板全部由可循环再生的纸材制作，使用后可以回收再利用。

蜂窝纸板与瓦楞纸板有哪些区别？

(1)蜂窝纸板的平压强度远高于瓦楞纸板，而且在耗材量一定的情况下，蜂窝纸板的平压强度随着孔径的
增大而减少。

(2)蜂窝纸板的侧压强度随着孔径的增大而减少;瓦楞纸板的侧压强度远高于蜂窝纸板，而横向的侧压强度
则低于蜂窝纸板。

(3)蜂窝纸板的弯曲强度高于瓦楞纸板，其弯曲强度随着孔径的增大而增大。

(4)瓦楞纸板的剥离强度高于蜂窝纸板;蜂窝纸板的剥离强度随着孔径的减少而有所增加。

(5)蜂窝纸板和瓦楞纸板两者的戳穿强度基本没有很大的差距。



泰安飞腾包装公司始终坚持的宗旨"抓质量、守信誉、严管理、讲服务、重科学，逐步实现规模化、产业
化，努力把"以顾客为中心，蜂窝纸板加工厂，以市场为导向、以创新为"的经营理念，始终贯彻在各项
工作中，取得了广大客户的信赖和赞誉。

工业纸板加工厂-飞腾纸箱加工厂-威海纸板加工厂由泰安市飞腾包装有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。泰安市飞腾包装有限公司（www.taftbz.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与
您一起飞跃，共同成功!
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