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螺丝自动选别机有哪些特性？

五金螺丝自动选别机以高速度之动态重量读取方式检出生产线上的产品之重量，在线称重机可以准确的
检测出连续生产线中重量不合格的产品，并依此执行上下线判别或重量自动分选之控制，在线称重机特
别适用于包装产品中的缺件检查。

在线称重机特性：

通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重；

易更换：可储存多种配方，更换产品规格方便；

操作简单：使用威伦彩色人机界面，全智能化、人性化设计；

易维护：输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁；

速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节；



高速、：采用数字传感器，采样速度快，精度高；

东莞市托邦五金机械有限公司的宗旨：顾客就是上帝，质量就是生命！对于我们来说，一个好的企业就
必须要有诚信，希望用我们的真诚来满足您的需要！愿广大新老客户光临指导，让我们携手共创辉煌！

DCW系列高速重量螺丝自动选别机

DCW系列高速重量螺丝自动选别机是一种高速度、的在线检重设备，先进的动态重量信号处理系统，丰
富的软件、电子、机械选件，使该系列能满足各行各业的在线检重要求。模块化设计使该系列的操作及
日常维护变得十分简便。产品零部件易于拆卸用水清洗，采用进口电器元件，具备防水性能。操作面采
用触摸屏显示，可存储100种物料不同重量规格的参数，方便操作使用。

东莞市托邦五金机械有限公司是一个不断求上进求进取的朝气满满的企业。在做好原来业务范畴的基础
上，不断寻找新的领域，与时俱进。是您忠实的合作伙伴，可靠的肩膀，坚实的后盾。前路风风雨雨，
东莞市托邦五金机械有限公司一直陪伴着您，披荆斩棘，开创属于我们的未来。

螺丝自动选别机的修理维护

1、 清洁秤体

切断电源，拔掉电源线。把纱布浸湿后拧干，然后蘸少许中性清洁液，用其清洗秤盘、显示滤光器及秤
体其他部位。

注意：切勿用任何化学溶剂进行清洗，在清洗过程中应避免将水溅入秤体，如有不慎溅入秤体内部，必
须等水分晾干后再接通电源，否则可能导致触电事故或损坏设备。

2、 水平校正

检查秤体是否正常，如有倾斜，请调节秤脚，使水泡置于中心位置。

3、 清洁打印机

切断电源，打开秤体右侧的塑料门，把住打印机外侧的梅花把手，将打印机拖出秤体。按打印机前端的
弹簧，松开打印头，用秤附件中所带的专用打印头清洁笔轻轻擦拭打印头，清除上面的脏物，擦拭完毕
将笔帽盖上防笔内清洁液挥发，然后等待两分钟，待打印头上清洁液充分挥发后，再合上打印头，将打
印机推回秤体内，关上塑料门，通电检测，打印清晰后即可正常使用。

注意：清洁打印头必须用随秤附带的清洁笔，如清洁笔内的清洁液使用完毕，可以找一些干净的软布，
蘸上少许无水酒精进行擦拭。严禁使用其他清洁液或用较硬的物品擦拭打印头，否则会导致打印头损坏
。



4、 初始化

条码电子秤具有零跟踪和开机清零功能，开机清除秤盘上的异物，保证秤在周围没有风的情况下开机使
用，如开机后有少许重量显示，可以按键盘上“清零”键使秤恢复至零位。

在称重过程中应保证秤周边没异物碰到秤盘，秤盘底部也应保证干净，没有异物，否则可能会引起称量
不准等问题。

以上螺丝自动选别机信息由东莞市托邦五金机械有限公司提供，欢迎咨询。
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