
河北封达密封 窑炉密封装置 丹东窑炉密封

产品名称 河北封达密封 窑炉密封装置 丹东窑炉密封

公司名称 廊坊封达密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊大城位敢工业园

联系电话  18631665456

产品详情

回转窑离不开回转窑密封。作为回转窑重要的附属设备，窑炉密封装置，窑炉密封效果将直接影响到烧
成系统的热耗和能耗指标，对水泥厂的生产环境也有很大影响。回转窑密封主要起到密闭回转窑、烧结
炉的出入口缝隙，防止漏风、进风、漏风、漏灰、热损耗等现象，具有不可替代的作用。窑炉密封材料
选择采用特殊的耐高温、抗磨损的半柔性非金属材料。这种材料是一种半柔性、密闭的可以随窑复杂运
动而变形的密封整体，具有柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温等优点，密封效果好，能有效的控制窑
尾烟气、温度的降低和热耗的增加。使高温风机减少电耗，产量提高，增加效益，环保达标。

水泥回转窑，水泥生产线中尤不可或缺的一款水泥煅烧设备。回转窑结构坚固、运转平稳、煅烧工艺稳
定可靠，出窑产品质量高，回转窑窑头罩采用大容积方式，对开窑门结构，使得气流更加平稳。窑头、
窑尾采用密封形式，结构简单，维护方便，是目前国内较先进的密封形式。同时也广泛用于冶金、化工
、建筑等行业。回转窑头密封结构包括窑缸体和位于窑缸体外周的窑头盖，窑头盖在窑缸体中部一侧设
有外壳体。并且，窑缸体的外侧设有壳体，丹东窑炉密封，外壳包围内壳，外壳的内侧设有凸缘，水泥
窑炉密封，内壳的外侧设有第二凸缘法兰，法兰和第二法兰相互错开形成迷宫式密封，第三法兰设置在
内壳远离窑盖一端的一端，外壳上设有密封钢板在远离窑头盖的位置处密封地连接到窑缸的周边。回转
窑密封很重要，无论是回转窑主机还是回转窑配件，都强调质检与品控，确保产品的质量。

回转窑等它主要的作用就是烧结使其物质发生物理或者化学反应，它广泛的应用的冶金，危废，化学，
建筑，环保，选矿等行业中。回转窑主要有窑筒体、传动装置、支承装置、挡轮装置、窑头密封装置、
窑尾密封装置、窑头罩等部件组成。窑炉密封装置可分为旋转、不旋转两部分。旋转部分包括回料勺和
活动摩擦环等，这部分与窑尾端部法兰通过螺栓连接在一起，随回转窑一起旋转。不旋转部分包括固定
摩擦环、径向密封环、烟室套筒、吊杆、气缸和石棉盘根等，固定摩擦环和径向密封环通过吊杆悬挂在
窑尾烟室的支架上。密封用的石棉盘根套在烟室套筒上通过压板定位，使其随固定摩擦环在套筒外表面
上下窜动，起到轴向密封的作用，并通过两端面间的相对位移来吸收窑尾的摆动。气缸沿圆周方向均布
固定在径向密封环或烟室上，通过气缸的作用始终将活动摩擦环和固定摩擦环贴合在一起，起径向密封
的作用。



河北封达密封(图)-窑炉密封装置-丹东窑炉密封由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有
限公司（lffdmf.com）是从事“回转窑密封,密封材料,保温材料,反腐材料,化工材料”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：安经理。同时
本公司（www.ytmf66.com）还是从事窑头密封，回转窑窑头密封，窑头密封改造的厂家，欢迎来电咨询
。
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