
涤纶缝纫线 英明线业—诚邀加盟商 缝纫线

产品名称 涤纶缝纫线 英明线业—诚邀加盟商 缝纫线

公司名称 义乌市英明线业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市上溪工业园区

联系电话  15757934444

产品详情

【义乌缝纫线厂家】英明线业为大家介绍：

涤纶(挺括不皱)：

特点：强度高、耐冲击性好，耐热，缝纫线采购，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶
），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，缝纫线，织物易洗快干，保形性好。具
有“洗可穿”的特点

用途：

长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品；

短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，涤纶缝纫线，缘绝材料等。
是目前化纤中用量大的。

【义乌缝纫线厂家】英明线业为大家介绍纺织品基础知识：

1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学
稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。



A 植物纤维 如：麻、棉花、果实纤维。

B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。

C 矿物纤维 如：石棉。

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A 再生纤维 如：黏胶纤维、醋酯纤维。

B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。

涤纶纱、缝纫线固色定型，色牢仍然差？怎么办？

【缝纫线采购】英明线业为大家介绍缝纫线知识：

1.首先要选择热迁移性小及相近的分散染料，牛仔线厂，因这些染料结构的分子量较大，与涤纶纤维的
亲和力也较大，故很难从纤维内部迁移至表面。

如xx公司的LXF型、xx的XF型、xx的大爱尼克司XF/SF型及xx的MS系列等都具有较好的热迁移牢度。

2.拼色染料的选型尽量选用同一型号或高温型染料，因不同型号的染料其热迁移比例不一，升华牢度也
不一，高温型升华牢度较高，尽管染料的热迁移牢度与升华牢度并不一致，

但高温型染料在较高温度定型下染料的升华较少，相应色光的稳定性也较好。

涤纶缝纫线-英明线业—诚邀加盟商-缝纫线由义乌市英明线业有限公司提供。义乌市英明线业有限公司
（www.ywyingming.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，英明线业一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：骆志宁。同时本公司（www.hudongfrx.com）还是从事涤纶缝纫线，涤纶缝包
线，涤纶缝纫线厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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