
精工实木发光牌匾定制 仿古标识标牌 吉安标识

产品名称 精工实木发光牌匾定制 仿古标识标牌 吉安标识

公司名称 西湖区精工广告标识标牌制作中心

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市西湖区孺子路191号纺织品大厦301室

联系电话 13699526870 13699526870

产品详情

森林公园标识牌有哪些？

概括而言森林公园的标识系统包括五大类型：各种引导标识（包括导游全景图、导览图、标识牌、景物
介绍牌等）

一、导游全景图（森林公园总平面图）

包含森林公园全景地图、森林公园文字介绍，游客须知、森林公园景点相关信息，服务管理部门电话等
全景导游图。

二、景物（景点）介绍牌

森林公园景点指示牌、森林公园景物牌介绍，森林公园相关来历、典故综合介绍，设计尺寸，景点说明
牌，公园区域导游图。 

三、道路导向指示牌内容包括森林公园道路标志牌、公厕指示牌、森林公园停车场指示牌以及游客提示
牌

四、警示关怀牌

提示游客注意安全及保护森林公园环境等一些温馨提示牌、警戒、警示牌。尤其需要注意的是，森林公
园内部都是严禁抽烟、严禁烟火的。此类警示类的标识牌，一定是森林公园标识牌中不可缺少的一部分
。

  五、服务设施名称标识

  森林公园售票处、森林公园出入口、游客中心、、购物中心、厕所、游览车上下站等一些公共场所的
森林公园提示标识牌。      



讲解实木牌匾制作基本流程

（1）实木牌匾描复字样：

将书法字样按要求描复到物面上的工作叫放样。其关键是字体必须排列丝毫不差，吉安标识，这样才能
描复正确，字体不变形。安装字样，字与字之间要间隔相等，两端留空要大于字距，上下要居中，间距
适宜。字样安排好后，将匾、牌置于1.5米以外，与又目成同一水平高度进行目测检查，观察字样排列是
否端正，有无差错，确认合适后可以开始描复。描复出来的字体清晰可见，所用色粉应与工作面的颜色
成明显反差。所有的字勾勒完毕，不要忙于拿去样纸，可依次揭去样纸。为防止色粉字迹因磨擦等原因
变得模糊，可用不着铅笔沿字迹轮廓线仔细描绘一遍。

复写纸描复法：

将字样在物面上排列合适，下衬复写纸，用铅笔沿字休轮廓线复描。此法操作简便，适用于透明涂饰的
物面上描复字。当采用透明涂饰物，不能用复写纸描复字，因为复写纸容易在饰面上留下痕迹。

（2）刻字：

刻字工具有刻刀和木工凿，有多种规格，景区木质标识牌，市场有售。刻刀也可以自制，简单的方法是
将厚度为1.5mm左右的锋钢锯截成长条（长度及宽度可根据需要而定），在一端磨出刃口（单面刃或双
面刃），为使握刀舒适，可在自制刻刀的刀身上缠以布条之类，保护手和手指的皮肤。

在进行完上述步骤之后，接下来的工作就是给字体上色上漆，且每一次上漆之后必须充分晾干才能进行
第二遍上漆，这就是为什么制作实木牌匾周期较长的原因。市场上就有部分商家为了快速交工，减少上
漆次数，快速交付，这样的实木牌匾不宜长久保存，容易褪色掉色。

标识标牌指示系统新材料木塑

木塑是由聚烯烃塑料与千维素（秸杆、木粉稻壳木材等）经过特殊工艺出路加工而成的一种新型绿色环
保材料，可以在许多应用领域代替金属、塑料、木材。 

       木塑的主要特点有： 

耐用：使用寿命长，有塑料成分，不吸水、不腐烂、不开裂，有木料成分，比塑料更耐高温。 

物性好：有木料的二次加工性，加工十分方便，仿古标识标牌，不怕虫蛀，耐老化，木质标识设计，不
易变形，不褪色，防火性能好，无需维护，比木材塑料都稳定。 

环保性：可利用城市一些废旧塑料和木料、秸杆，添加其它物料，聚合而成，无有害物质释放，符合国
家环保要求，并可100％回收再利用。 

       木塑型材用于标识标牌指示系统既具有木材的自然美观的人文品质，又具有金属制品的硬性
素质，关键是其成本远远低于铝合金，对标识材料形成深远影响。



精工实木发光牌匾定制(图)-仿古标识标牌-吉安标识由西湖区精工广告标识标牌制作中心提供。西湖区精
工广告标识标牌制作中心（www.faguangpaibian.com）位于南昌市芙蓉路66号。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前实木发光牌匾在广告服务中享有良好的声誉。实木发光牌匾取得商盟认证，我们的服务和
管理水平也达到了一个新的高度。实木发光牌匾全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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