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施工前需对管件及阀门进行试验检测

施工前需对管件及阀门进行试验检测，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍，b型防
水套管生产厂家，材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明和实物检
查。

防水套管管材在运输，装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格
后方可进行，在铺设管道前要对管材，b型防水套管供应商，管件等重新进行一次外观检
查，发现有问题的管材和管件均不得使用。

选择防水套管的三大技巧

选择防水套管的三大技巧 

1、可以通过产品细节来进行选择 产品细节也是决定防水套管质量的关键要点。所以



，用户在选择时可以通过查看该厂家生产的产品表面有无裂缝或者砂眼的存在来进行判断
，只有管壁均匀且无任何砂眼的高品质套管，其质量才是有保证的，同时也是值得消费者
选择的。

 2、可以通过其售后保障来选择 防水套管公司哪家好，还可以通过其售后保障来进
行选择，b型柔性防水套管用途，因为服务好的防水套管不仅能给用户提供安装指导，还
会给产品提高长效的保质期，从而来为企业节省一定的后期维护成本，所以其售后保障服
务也是选择防水套管产品的一大重要技巧。

 3、要通过品牌影响力以及应用场所来选择 消费者在进行挑选时，必须要尽量选择
度高且影响力大的防水套管产品，才能确保其质量的安全可靠性;除此之外，用户还可以
综合产品的应用场所来选择，由于不同场所对防水套管材质的选用和性能的要求都会有所
差异。

因此，消费者只有挑选到真正符合施工需求且质量上乘的防水套管产品，才能确保管道使
用的长久稳定性。

防水套管的抗震指标你知晓吗？防水套管你知道吗？防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。电力
上用于导电用的叫交流穿墙套管，常州b型防水套管，从材质可分为干式电容型交流穿墙套管和瓷绝缘交
流穿墙套管，简称是硅橡胶套管和瓷套管。

穿墙（池、板等）的套管分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的-
-刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套
管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。b型防水套管

常州b型防水套管-b型柔性防水套管用途-国丰供水(推荐商家)由巩义市国丰供水材料厂提供。巩义市国丰
供水材料厂（www.gygfgs.com）是从事“管道配件,防水套管,伸缩器,补偿器,橡胶接头”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。
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