
隔爆型防爆轴流风机 天舜通风理想消防设备

产品名称 隔爆型防爆轴流风机 天舜通风理想消防设备

公司名称 德州天舜通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路中段路西10
0米

联系电话  13184122395

产品详情

隔爆型防爆轴流风机的推力影响因素有哪些？

隔爆型防爆轴流风机的推力影响因素有哪些？

隧道中空气流速、环境保护风机与边界层及拱顶的贴近度风机推力是在气体静止不动标准下，依据风机
的气体角动量的转变而测量的。假如风机進口的气体处在健身运动情况，则风机中气体角动量的转变值
必定减少。假如防爆风机的安裝部位挨近隧道边界层或拱顶，边墙式厂用隔爆型防爆轴流风机，则气体
水射流与边界层或与拱顶中间必定造成额外磨擦损害。

感谢您关注我们的产品，若您希望获得进一步的了解，如价格、规格型号等更多信息，欢迎您随时联络
我们德州天舜通风，诚邀为您提供满意的服务!

有关隔爆型防爆轴流风机的基础知识：

有关隔爆型防爆轴流风机的基础知识：

隔爆型防爆轴流风机产品特点：隔爆型防爆轴流风机由防爆电机、风机叶片、风鼓等部件组成；风机叶
片选用大弦长、空间扭曲、斜结构宽叶片，使其在低速传动的前提下能达到所需风量和风压。叶轮结构
可调，可根据用户要求和使用场所适当调整。对称叶轮装置可根据不同的调整角度，在同一装置方位上
完成正负双向通风，隔爆型防爆轴流风机厂家，方便用户现场安装和操作。噪音低、能耗低、防爆性能



可靠；

安装方式敏感多样，有壁式、管道式、柱式、固定式；叶轮转速（或电机功率或风量）可根据用户要求
选择，并配有隔爆型防爆轴流风机装置的三种方式。

固定式：固定式也可分为壁式，也称为管道式，固定风机在通风出口处。立柱式：又称移动式，带立柱
支架，隔爆型防爆轴流风机，支架带滚轮，可到处移动，使用方便。注意：请所需的设备方法，以便为
您配备相应的设备附件。

德州天舜通风设备有限公司专业生产管道风机、壁式管道风机、边墙风机、离心风机、混沌风机、调节
阀、正压送风口、排烟风机、散流器、铝合金风口等，是一家从事工业与民用通风设备研究、开发、制
造、销售、施工和安装的专业公司。有需要欢迎您咨询我们！

在隔爆型防爆轴流风机接线的时候应该注意什么：

一、检查防爆风机电机电机引线应无破损、老化等现象。

二、检查防爆风机电机接线盒内应干燥，清除盒内脏污，清除接线柱等处氧化层。

三、用双臂电桥测量电机定子绕组三相直流电阻，隔爆型防爆轴流风机加工，各相绕组的直流电阻相互
差别不应超过较小值的4%。

四、用摇表测量三相对地及相间绝缘电阻(电机接线盒只引出三相电流线时只测量对地绝缘电阻)及对电
源线对地绝缘电阻：应不小于1MΩ，并记录在表中。

买各种轴流风机、风口、防火阀、调节阀等就选德州天舜通风，质量售后有保证，各种型号齐全，欢迎
您来电咨询，期待我们的合作！

隔爆型防爆轴流风机-天舜通风理想消防设备由德州天舜通风设备有限公司提供。德州天舜通风设备有
限公司（www.dztstfs.com）是一家从事“排烟风机,混流风机,防火阀,散流器,铝合金风口”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天舜通风”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使天舜通风在风机、排风设备中赢得了众的客
户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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