
池州电批头 技鼎电动批头厂家 电批头厂家

产品名称 池州电批头 技鼎电动批头厂家 电批头厂家

公司名称 东莞市技鼎电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市谢岗镇赵林金川工业区金川四路12
号

联系电话  18938286326

产品详情

电动起子的工作特点及功能

电动起子的工作特点电动起子的工作部分是产生和加工切屑的部分，包括刀片、断屑或卷
曲的结构、去屑或储存的空间、切削液的通道等。某些电动起子的工作部分是切削部分，
如车刀、刨床、镗刀、批头等，而某些电动起子的工作部分则包括电动起子、铰刀、内表
面拉刀、丝锥等切削部分和标定部分。切割部分的功能是用刀片去除切屑，校准部分的功
能是使被加工的表面光滑，引导电动起子。

微直径端批头微小径立批头是按照成比例缩放的原则

微小径批头微小径立批头是按照成比例缩放的原则，通过减小普通端批头几何参数而制成
的端批头。它不能保证生产过程的可靠性。经常微小径立批头只“切”不“削”，并没有
多少切屑产生。没有生产出很多芯片。造成这种现象的原因是由于人们对微直径端批头长
度与电动起子深度之间的关系有了错误的认识。正是这种错误的理解导致了微直径端批头
在加工过程中的断裂，因此，为了提高小直径端批头的使用寿命，必须根据要求对其进行
加工。

批头扭力测试仪类型作为国内大、产品系列全的扭力测试仪器制造公司，在这一领域始终



通过技术创新来提升产品品质。经过多年发展，产品已经从单一的系列发展成了十几大类
的扭力测试产品（-S系列智能扭力测试仪、系列瓶盖扭力测试仪、HDP起子扭力测试仪、
HM机用起子扭力测试仪、HIT系列大量程扭力测试仪、HX扭力测试系统、HB系列扭力
扳手校正仪、ATG/BTG系列扭力表、双量程扭力测试仪、-A系列长寿命转轴扭力测试仪
、SBS系列数显扭力扳手）。产品质量稳定可靠，市场份额逐年递增！批头使用：通过手
动起子旋动批头或螺帽来测量旋入/出的扭力。特点：坚固耐用，体积小巧。HM系列机用
扭力测试仪用途：主要用于自动机用起子的扭力测量，也可用于液晶支架、气动工具的扭
力测量。常用型号：HM-10、HM-100（HM-250可定做）HM-10s、HM-100s（-s为智能型
）
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