
条屏控制卡，显示屏控制卡，P10控制卡

产品名称 条屏控制卡，显示屏控制卡，P10控制卡

公司名称 洛阳市西工区大卫动感灯箱厂

价格 60.00/个

规格参数 品牌:DL
型号:DL-A
种类:LED控制器

公司地址 洛阳市西工区纱厂西路96号院2栋1-301号

联系电话 86-379-63236588 13683850101

产品详情

品牌 DL 型号 DL-A
种类 LED控制器 显示颜色 单色
显示方式 静态显示 像素间距 32*512（mm）
模组尺寸 56-70（mm） 亮度 超高亮
使用环境 -20-60

dl系列脱机条屏控制卡专为条型led屏幕显示设计。dl系列控制卡支持计算机能输入的任何字体、内容，
支持横向显示和纵向显示。进入和退出均有多种花样供选择。部分型号可分区显示时间和字幕，能满足
大部分场合的需求。和同类控制卡相比，该系列卡操作简单，控制面积大，显示花样多，显示稳定。为
保护控制卡不易损坏，卡程序能开机检测数据排线是否插错，插错排线时指示灯会快速闪烁，请断电后
重插排线。卡正常工作时指示灯常亮。

dl-
a卡可支持最大32*512点阵的显示（带p10单元板高2块，长16块共32块单元板）。控制卡采用通用的16pin 
12接口，刷新频率100hz,扫描方式为1/4。配套软件条屏设置程序v3.02dl-
b卡可支持最大64*768点阵的显示（带p10单元板高4块，长24块共96块单元板）。控制卡采用通用的16pin 
12接口，刷新频率100hz,扫描方式为1/4。含时间显示。配套软件条屏设置程序v4.03dl-c卡可支持最大128*
800点阵的显示（带p10单元板高8块，长25块共200块单元板）。可以分区显示，高度降低时，长度可以
延长。控制卡采用通用的16pin 12接口，刷新频率100hz,扫描方式为1/4。配套软件条屏设置程序v8.01dltp
室内卡可支持最大32×512点阵显示（带室内单元板8块），扫描方式1/16,接口方式通用08接口。配套软
件条屏设置程序v2.08
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