
牙科专科废水处理设备

产品名称 牙科专科废水处理设备

公司名称 潍坊清晖环保科技有限公司

价格 6000.00/套

规格参数

公司地址 潍坊市临朐县东城街道

联系电话  15264434685

产品详情

龙裕环保公司自成立以来，先后“诚信AA品牌企业、产品信得过单位、绿色环保推广产品、消费者信得
过单位...... 公司注重新技术、新工艺、新产品的研发和更新并积极推广应用，与国内十余家技术先进、
实力雄厚的科研院所和企业建立了良好的合作关系，成为立足中原大地，面向追求市场的新型专业化高
科技企业。 公司以“科技时代，创造卓越品质”为宗旨，以“不断的生活和生存”为目标，为我国环保
事业的发展积极不懈的努力。

 

 

  伴随着经济的发展以及大众对口腔问题的重视，口腔诊所数量急剧增多，其主要特点是小而多，一般
分布在社区等。牙科诊所在诊治过程中会产生大量的污水，污水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致
病病原体外，还含有化学药剂，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大，对这类型
的污水如若不进行妥善处理会严重影响民众的生活环境健康及水质安全。因此，采取合适的工艺对污水
进行处理具有重要的意义。  

    牙科污水来源     牙科口腔污水主要来自牙椅病人漱口所产生的污水，牙科口腔污水具有浓
度低，水量小等特点，污水中主要含有一定量的细菌病毒等污染物，若直接排放会对周围环境及土壤造
成一定程度的污染，从而危害人们的日常生活，所以不能直接排放。随着国家对环境保护的重视和人们
对环境状况的关注，污水排放标准也日益严格，医疗机构污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，如
果不经有效处理将对周边环境造成污染。

    1.口腔诊所污水排放的标准     按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医
院污水排放标准的要求，口腔诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准:    
(1)连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。    
(2)总大肠菌群数每升不得大于500个。     (3)总余氯量为4-5mg/L。    
(4)污水与氯接触时间不少于1小时。



    2.污水处理和消毒设计要求口腔诊所的规模     污水处理和消毒设计要求口腔诊所的规模往往
都不是很大，污水量也有限，因而在污水处理的设计时一般只需制造一个污水处理池就可以了。诊所内
所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合
以下要求:     (1)应远离治疗区和接待区，设计在较为隐、蔽的地方。    
(2)有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用lcm厚的高强度峦胶板制成。     (3)确保处理效果，安全耐用。
(4)操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护。

    3.诊所污水的消毒处理方法     由于牙科诊所污水中含大量的细菌病毒虫卵等以及部分的有机
物，这些物质需要进行絮凝沉淀并采取物理过滤处理，后对处理完毕的污水进行消毒处理。传统污水消
毒的方法有氯消毒、液氯、次氯酸钠消毒等。实际应用过程中虽各具特点，但运行成本高，危险性大，
消毒效果难保证，不易储存，稳定性差等缺点因素，正在被越来越多的医疗机构所认知，从另外一个方
面也说明了上述有毒害性的灭菌方式正在被摒弃。而杀菌效果好，易储存，对人没有危害的新型生物过
滤加高效臭氧消毒工艺逐渐成为牙科诊所等污水处理的主流。

    牙科诊室污水处理设备

    牙科诊室污水处理设备     牙科诊室污水处理设备，根据水量大小，里面含有的污染物不同
，设备样式和价格也是不同的，更多详情或者找单位处理请登陆污水宝网站查询 ，
若您有牙科诊室污水处理需求，请咨询污水宝。

    污水宝是全国的污水处理平台，汇聚全国各个知名的环保公司，已帮助上万家企业找到合适的污
水处理公司。
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