
接线盒CE认证LVD指令要求是什么？

产品名称 接线盒CE认证LVD指令要求是什么？

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

接线盒CE认证

在家居装修中，接线盒是电工辅料之一，因为装修用的电线是穿过电线管的，而在电线的接头部位（比
如线路比较长，或者电线管要转角）就采用接线盒做为过渡用，电线管与接线盒连接，线管里面的电线
在接线盒中连起来，起到保护电线和连接电线的作用。接线盒出口欧盟是要办理CE认证的，下面小编简
单介绍一下接线盒办理CE认证的流程。

接线盒CE认证LVD指令要求：

A. 一般要求

a) 为确保电器设备按预定用途使用安全，在电气产品上应标注其使用特性、识别和遵守的事项，困难时
，可以在说明书中说明。

b) 在电气产品上清楚地标注制造商名称、商标名称或商标，困难时可印在包装上。

c) 电气设备及其零部件的制造，应确保能安全地和适当的链接和装配。

d) 电气设备的设计和制造，在其设计用途内使用与维护的情况下，必须保证符合以下B、C条的要求。

e)

B. 防止电气设备引起的危险

a) 应避免人身、家畜收到因与电气直接或间接接触引起的身体或其他伤害的危险。

b) 不会产生可能引起危险的温度、弧光或辐射。



c) 充分保护人身、家禽及财产免受由电气设备引起的，根据经验发现的非电气危险。

d) 绝缘必须适合于各种可能预见的情况。

C. 防止外在因素影响电气设备产生危险

a) 电气产品应达到预期的机械要求，使人身、家畜及财产免受危险。

b) 电气产品在预定的环境条件下，可抵抗非机械性的影响因素，使人身、家畜及财产免受危险。

c) 电气产品在可预见的超负荷情况下，不致危及人身、家畜及财产安全。

办理CE认证可联系我司工作人员；林工：13533320849
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