
低温零下40℃可工作12864液晶模块可代用NHO12864-2显示模块

产品名称 低温零下40℃可工作12864液晶模块可代用NHO1
2864-2显示模块

公司名称 杭州清达光电技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:清达
型号:HGS128649
种类:OLED显示模块

公司地址 北京市海淀区花园东路32号花园公寓

联系电话 010-62000662,82036512 13701081790

产品详情

    因为工作环境的特殊，零下40℃屏应用越来越广泛， 比如俄罗斯，比如中国东北，西藏，新疆等
地区冬天寒冷且时间很长，对低温-40℃可以正常工作的OLED显示屏需求越来越多，清达光电在显示行
业做了将近20年(2002成立的），开发出多款可以-40摄氏度工作的显示屏，详情请QQ 453189731
微信13701081790
刘经理，我们提供的低温零下40℃可工作12864液晶模块可代用NHO12864-2显示模块产品主要介绍如下
：

1，低温零下40℃可工作12864液晶模块可代用NHO12864-2显示模块 清达光电型号为HGS128649，采用了
SSD1325主控，可以实现16级别灰度，显示图片更为生动，也可以显示图表等信息，工作温度为-40~70℃
，存储温度-40~80℃，耐低温显示屏，这款12864OLED主要特点有

*特宽温

*超宽视角 视角大于160°

*高对比度 大于2000：1

*高亮度 

适合有低温要求或者有亮度要求的户外场合，当然室内用更可以的，显示字体亮度高，醒目

2，低温零下40℃可工作12864液晶模块可代用NHO12864-2显示模块
清达光电型号为HGS128649硬件接口为20个 2.54的插孔，用户可以焊接插针，排线，插座等等，同时也预
留了1.0mm的贴片插座的位置，我们可以按客户要求出场焊接排线或者贴片插座。这款零下40℃屏的尺
寸信息如下



定位尺寸67*49.00mm

外形尺寸：75*53.5mm

显示尺寸：65*33mm

点大小0.455*0.455Mm

3,低温零下40℃可工作12864液晶模块可代用NHO12864-2显示模块清达光电型号为HGS128649，这款宽温
OLED屏是清达光电标准的产品，如果用户有尺寸特殊的要求或者其他接口特殊的要求，清达光电可以
按您的要求定制显示屏，详情

我们的地址：北京市海淀区花园东路32号花园公寓电话：010-62000662,82036512联系手机：13701081790
期待您的咨询
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