
兰州 尼龙板 现货 启高工程 尼龙板

产品名称 兰州 尼龙板 现货 启高工程 尼龙板

公司名称 河北启高工程塑料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧

联系电话  13932902713

产品详情

在全部当今的塑胶中，耐磨性能是是的，即便很多金属复合材料（比如碳素钢、不锈钢板、黄铜等）也
比不上碾磨标准。随之高压聚乙烯含量的提升，该原材料更抗磨损。挺高的耐冲击性。尼龙板的冲击性
抗压强度两者之间含量相关，当含量低于200万时，会再加含量。尼龙板具有韧性好，耐磨力强，尼龙板
，耐油，抗震，西藏 尼龙板 现货，拉伸，弯曲强度好，并具有吸水性小、尺寸稳定性好等特点尼龙板具
有韧性好，耐磨力强，耐油，抗震，拉伸，弯曲强度好，并具有吸水性小、尺寸稳定性好等特点，因而
被用来加工各种耐磨的高强度零件。

尼龙板产品用途广泛，是塑料和优良的钢、 铁、 铜和其他金属材料，是一项重要的工程塑料铸造尼龙
宽而不是磨损部分的机械和设备，而不是铜和合金作为设备的磨损。尼龙板性能是高阻燃，耐磨性，绝
缘，抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的“较高的温度领域”（80 -150
℃）电木板性能是高刚度，防静电，高阻燃。

PA66+油(绿色)。这种尼龙板是一种铸型尼龙66是名副其实的自润滑尼龙，是一种专门为了制造不能润滑
、负载高以及运行速度低的零件而开发的，这种尼龙板极大地拓宽了尼龙的应用范围，同时尼龙板的耐
磨性能要比一般尼龙的磨擦系数低(可降低50%)，而且尼龙板的耐磨性得到提高(可提高10倍)。PA66+二
硫化钼(灰黑色)。这种尼龙板中含有二硫化钼粉末，四川 尼龙板 现货，从而提高了本身的耐磨度，兰州



尼龙板 现货，以及耐冲击性能，能够在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载
能力和耐磨性，同时这种尼龙板也被很广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。

兰州 尼龙板 现货-启高工程(在线咨询)-尼龙板由河北启高工程塑料有限公司提供。兰州 尼龙板 现货-启
高工程(在线咨询)-尼龙板是河北启高工程塑料有限公司（hebeiqigaotz1288.com）升级推出的，以上图片
和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：林先生。
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