
常州梅花插座 梅花插座三合一 华源康电子

产品名称 常州梅花插座 梅花插座三合一 华源康电子

公司名称 深圳市华源康电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治沙元埔67栋

联系电话 18923853866 18923853866

产品详情

三合一插座专业知识详解？

本实用新型提供一种新型三合一插座，也叫三合一电源插座。包括插座本体，插座本体为一体式结构，
梅花插座，插座本 体包括壳体、底盖和开关，梅花插座系列，底盖设置在壳体的下表面，开关设置在壳
体的上表面；壳体上表面设有凹槽，凹槽内设有用于导电的凸起插柱，常州梅花插座，位于凹槽的下方
的壳体上 设有两个插槽，插槽内均设有导电连接柱，插槽下方设有开关，梅花插座三合一，壳体相对应
的两个长边上均设有凸起卡扣，壳体下表面设有若干凸起柱和卡扣，壳体下表面还设有若 干对应壳体内
凸起插柱的接线桩；底盖上设有若干对应壳体下表面凸起柱的凹槽，还包括卡槽，底盖上还设有与接线
桩对应的切口；本实用新型的有益效果：本产品 不仅安装方便，而且结构简单，实用性强，而且制作方
便，生产成本低。华源康电子专业生产三合一插座，产品全部通过UL，VDE，CCC等国际安规认证。质
量稳定，性能优良。

3 镜面角度影响：当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时，一般反射率都很高，有近似镜面的作用，这
时应将投光器与检测物体安装成的夹角，以使其光轴不垂直于被检测物体，从而防止误动作。      
4 排除背景物影响：使用反射式扩散型投、受光器时，有时由于检出物离背景物较近，光电开关或者背
景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测。因此可以改用距离限定型投、受光器
，或者采用远离背景物、撤除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以
排除。        5 自诊断功能使用：装置或使用时，有时可能会由于台面或背景影响以及使用振动等原
因而造成光轴的微小偏移、透镜沾污、积尘、外部噪声、环境温度超出范围等问题。

华源康插座优势：??

1、  改善生产过程。连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程；

2、  易于维修，如果某电子元器件失效，装有连接器时可以快速更换失效元部件

3、  便于升级。随着技术进步，装有连接器时可以更新元部件，用新的，更完善的元部件代替旧的.



4、  提高设计的灵活性，使用连接器使工程师们在设计和集成新产品，以及用元部件组成系统时，有
更大的灵活性。

常州梅花插座-梅花插座三合一-华源康电子(诚信商家)由深圳市华源康电子有限公司提供。常州梅花插座
-梅花插座三合一-华源康电子(诚信商家)是深圳市华源康电子有限公司（www.huayuankang.cn）升级推出
的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈生。
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