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产品名称 玻璃纤维气液过滤网电话 气液过滤网
安平县威驰丝网

公司名称 安平县威驰金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县西两洼乡耿屯村71号

联系电话  18131812868

产品详情

气液过滤网 

不锈钢气液过滤网详细资料HG/T21618-1998丝网除沫器用不锈钢气液过滤网规格有：SP、DP、HR、HP
型四种标准规格。丝网除沫器用不锈钢气液过滤网规格有：HG5-1404、HG5-1405、HG5-1406、标准号
为沪Q/SG12-1-79。标准中规定了不锈钢气液过滤网的三种型式，气液过滤网，即标准型、型和高穿透型
。

一、丝经范围：0.10mm-0.55mm（常用的丝经是：0.20mm-0.25mm）另外，气液金属过滤网，有多股丝绞
在一起织的。

二、开孔尺寸：从（2×3mm）到（4×5mm）再到（12×6mm）另外还可以根据客户要求对开孔尺寸进
行微调。开孔形式是大孔和小孔交叉排布（孔在长度方向上的尺寸是一致的，宽度不一样）

气液过滤网

气液过滤网又称 汽液过滤网、破沫网、（简称气液网 ，又称捕沫网、编织丝网、针织网、编结丝网、屏
蔽金属丝网、），玻璃纤维气液过滤网电话，是一种以特殊形式编织的丝网。

气液过滤网的按材质可分为AISI201、202、301、302、304、304L、321、316、316L，气液过滤网制作，或
根据客户要求生产。

气液过滤网的标准型 40-100 60-150 105-300 140-400 160-400 200-570

用于化学工业中制作丝网除沫器、丝网除雾器
，触媒和蒸馏、蒸发、吸收等工艺过程中夹带在气体中的雾滴和液沫的消除或捕获；



用于机械 设备制造工艺中的油气分离、油水分离、气液分离、减震消音、密封 元件等；

气液过滤网是使用不锈钢丝进行平织或者斜织等席型密纹编织制成的不锈钢网产品。气液过滤网也是一
种平纹不锈钢网。平纹编织是普遍的一种编制方式这种方式在工业生产和民用生活中被广泛使用着。气
液过滤网主要特点是它的经纬向丝径的密度相同并且它的结构十分的精密，孔目网眼非常均匀具有非常
高的抗腐蚀性能并且十分的结实耐用，可以用来代替木条制作墙壁以及天花板。它的特性是过滤精度非
常的好反差网的负荷强度十分的高是相当出色的一款气液过滤网。 玻璃纤维气液过滤网电话-气液过滤网
-安平县威驰丝网由安平县威驰金属丝网制品有限公司提供。安平县威驰金属丝网制品有限公司（www.w
eichicmq.com/）是从事“丝网除沫器，气液过滤网，勾花网，不锈钢筛网，”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王鹏华。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

