
荷兰VETUS蓄电池 船舶 游艇启动电池

产品名称 荷兰VETUS蓄电池 船舶 游艇启动电池

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:荷兰VETUS蓄电池
型号:全系列
产地:荷兰

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

荷兰VETUS电池

荷兰VETUS免维护船用蓄电池

 

【游艇在冬季许多月份中是不会使用的，不可能再对电池充电。在这些冬季月份中，使电池放电减小为
小是重要的。与汽车不同，若引擎不运转，船用电池通常会放电（照明、泵、通风等）。因此，必须使
电池在放电状态持续很久，仍必须能再次启动引擎。】

荷兰VETUS蓄电池是专为安装于游艇而设计的，与其它应用领域相比，就会出现许多不同的要求。

VETUS蓄电池的特点：

1. 无需添加电解质

VETUS蓄电池有足够电解质来供其终生使用，因此除了防火通风孔外，整个电池是密封的（压力安全阀
）

2. 只需简单的维护

VETUS蓄电池可以很简单的安装并连接，不需要补充电液。此后仅需要用电压感应电池充电器或是发电
机给电池充电即可。

一般通用



通常船上的电路系统是分开的（启动和其他服务），所以需要两种电池。缺点是启动电池往往只能使用
数次，寿命较短，而其他电池由于充放电次数过多同样导致寿命较短。VETUS蓄电池则可以承受多次充
电∕放电并能提供较大启动电流。

本身流失电量极低

在周围环境为25℃时，VETUS蓄电池每个月的本身流失电量从未超过3％。相比较来说，传统的富液型铅
酸电池每个月的本身流失电量大约为15％。因此，在过了冬季的几个月后，电池不需充电仍可启动引擎
。另外，VETUS蓄电池虽只是充电50％，仍能耐受-30％（-22℉）的温度，这样可在冬季时无需将电池
从船上移掉。

电池磁极

除了带有双线端子的BAT12070M型和BAT12108M型外，所有VETUS蓄电池都带有SAE锥形正负极接头。
除了标准的锥形接头，这些型号还有一个带UNC的螺栓及碟状螺母。

即可使用

VETUS BATTERY

New in the VETUS product range

New line of batteries, specially designed for marine applications,

competitively priced!

The range consists of four types of batteries:

Marine Power Low Maintenance (LM);

Sealed Maintenance Free (SMF);

Absorbed Glass Mat (AGM);

GEL 2V marine batteries

The new batteries in the range of (LM, SMF, AGM) and the existing 2V GEL batteries are designed and manufactured
in

Europe. This ensures a readily available supply and quality is guaranteed.

Marine Power Low maintenance batteries (LM);

Very affordable low-maintenance batteries. From this new base model, a total of 9 new models are available. These

batteries are especially suitable as starter batteries.

During the life cycle of the battery it is necessary to check the electrolyte level from time to time (annually). Depending

on the circumstances in which the battery is used, the fluid level in the battery may need to be topped up with distilled



water.

VETUS蓄电池交付时便已充满电液并已经充电，故只需打开包装安装即可后使用。

VETUS蓄电池的类型

铅-钙型电池

铅-钙

这种表达方式指明了栅板的合成材料。用钙取代锑加入到铅中，相对于电解液的体积，可以忽略水的损
耗。因此，再也不需要添加电解液。

充电状态

充电状态可以很容易的检测。在一个小镜头（“摩眼”）下面的简单的液体比重计，可以清楚的告诉你
电池是否已经充满。

寿命长

结构特别的精制栅板及其定位和隔离方式令VETUS蓄电池具有独特的。

VETUS铅-钙电池的特点

即可使用/寿命长/漏电率低/除充电外免维护/用途广泛/备有搬运手柄或手提带

AGM型

与其它VETUS免维护电池一样，除了防火通风孔（压力安全阀）外，AGM型电池是完全密封的。栅板的
材料为铅-钙，而且电解液可以完全被玻璃纤维毡隔板吸收，这样电解液就不会露出，包括在运输途中或
是受到损坏后。

保存

VETUS AGM型电池可以随意摆放在任何位置（甚至是倒置），但是如果电极朝下就无法充满电。这些
电池可以用任何设定正确的稳压充电器或者是车带发电机来充电。

VETUS AGM型电池是真正的多用途船用电池。它们适用于深度循环操作，主要用于照明、泵、家用设
备等等。但是较的冷启动电流也常常使它们出色的成为引擎启动电池或是推动艏侧推器，起锚机及其他
电流损耗用电器。

VETUS AGM型电池的特点

即可使用/寿命长/漏电率低/除充电外免维护/即使倒转或损坏也不会漏液

运输安全，即使是空运/用途广泛/抗震/备有搬运手柄
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