
金刚石复合片（PDC）无芯钻头

产品名称 金刚石复合片（PDC）无芯钻头

公司名称 西安金剑钻具制造有限公司

价格 1.00/支

规格参数 样品或现货:现货
是否标准件:标准件
是否进口:否

公司地址 中国 陕西 西安市阎良区
西安市阎良区人民路东段

联系电话 86 029 86810139

产品详情

样品或现货 现货 是否标准件 标准件
是否进口 否 品牌 金剑
型号 各种型号 材质 金刚石
类别 多款供选 直径 各种型号（mm）
全长 各种型号（mm） 是否库存 库存
是否批发 批发

pdc三翼内凹无芯钻头：

 该钻头具有较好的导向防斜作用，切取岩粉较细，一般清水冲洗液即可安全排出。钻头质量十分稳定
，适用性广阔，钻头寿命在不同岩层钻进中有过100米-1500米的记录。

pdc钻头寿命是硬质合金的十几甚至几十倍，钻进效率可以成倍的提高。

pdc钻头规格系列：

 钻头类型三翼内凹多翼刮刀圆弧支柱取芯钻头锚杆钻头

规 格φ65、φ75、φ94、φ113、φ133φ56、φ60、φ75、φ94、φ113、φ133、φ153、φ173、φ190、
φ215φ60、φ75、φ94、φ113、φ133φ75/φ54、 φ94/φ74、
φ113/φ89、φ113/φ109、φ153/φ129φ25、φ26、φ27、φ28、φ29、φ30、φ32、φ36、φ42

使用时应注意：

（1）、使用pdc钻头时，孔底应清洁无异物。



 （2）、下钻到孔底时，先轻压，慢转，泵量适度，钻进0.2m-0.3m后，进入正常规程钻进。

 （3）、钻进过程中若出现不正常的振动或进尺过慢，应及时提钻检查。

（4）、不能在强研磨性或破碎岩层中使用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

