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产品名称 聚酯污水处理 泉州聚酯污水处理 漓源环保

公司名称 广州漓源环保技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区东圃宦溪西路20号之八2房

联系电话  13580340580

产品详情

广州漓源环保技术有限公司主营：化工废水处理工程、化工废水处理解决方案、化工废水处理达标、化
工废水处理技术、化工企业污水处理，公司所有员工均为环境工程专业本科以上学历，其中公司领导及
骨干均为国家注册环保工程师或注册建造师，并具有十五年以上的专业技术工作和学习经历。自成立以
来，聚酯污水处理，已经承接了500多项污水及废气处理工程和技术服务项目，行业类别涉及食品、化工
、养殖、制药、化妆品、餐饮、电镀表面处理等，特别是在合成化工废水处理、精细化工废水处理、日
用化工废水处理、盐化工废水处理等化工行业废水处理上积累了丰富的工程经验，也赢得了众多客户的
认可与好评。

广州漓源环保——聚酯污水处理    15年废水处理经验，500+成功案例，漓源环保值得您信赖！

在目前的污废水处理中起中心作用的生物处理装置，按处理所必需的微生物的保持形态，大致可分为活
性污泥法和生物膜法二类。活性污泥法中微生物保持悬浮状态，在沉淀池分离呈处理水和微生物絮体。
生物膜法则根据微生物的保持方式、氧供给方式等，又可分为:生物滤池、生物接触氧化池、生物转盘等
。生物处理装置的管理内容也根据微生物所保持的形态不同而有不同的特征。

广州漓源环保——聚酯污水处理     拥有自主研发中心，科研团队，并获得多项发明专利，聚酯生产
的污水怎样处理，实力雄厚，值得您选择！

微生物主要固着于填料的表面，微生物量比活性污泥法要高得多，因此对污水水质水量的变化引起的冲
击负荷适应能力较强3%。即使短时间中断进水或工艺遭到破坏，反应器的性能也不会受到致命的影响，
恢复起来较快，聚酯污水怎么处理，因此适用于处理高浓度难降解的工业废水。另外，生物膜反应器还
可以处理BOD低于50～60mg/L的进水，使出水BOD降低到5～10mg/L，这是活性污泥法无法做到的。

广州漓源环保技术有限公司是一家拥有15年废水处理工程设计、施工、安装及调试运营为一体的服务经
验的高新技术企业，特别是在化工废水处理工程建设、化工废水处理系统设计、化工厂废水处理站升级



、化工厂污水处理、化工废水处理解决方案等化工厂废水处理问题上拥有十分丰富的经验。

广州漓源环保——聚酯污水处理     完善的售后服务体系 让您无后顾之忧

目前费托合成废水分离处理工艺以精馏为主，先采用精馏工艺将沸点不同的醇、酮、醛和羧酸分离，精
馏塔塔顶馏出物为醇、酮、醛等，塔底为有机酸稀溶液。

经过初步分离后，醇、醛、酮类混合水溶液需进一步分离。而稀酸溶液可通过萃取等方式分离，或采用
物化方法或者生化方法处理。

广州漓源环保——聚酯污水处理    工艺完善，技术成熟，处理效果稳定，帮您节省运营成本！

费托合成废水经初步分离后，塔底获得混合的稀酸溶液，该废水特点如下:

每生产1t油约产生1.5t稀酸溶液，含有机酸和一些高沸点的醇类，pH值为2.0～3.5，腐蚀性强；

COD一般在10g/L以上，可生化性较差。

有机羧酸稀溶液的处理方式包括萃取法与物化—生化组合方法。

广州漓源环保——聚酯污水处理     技术实力雄厚，让您不再为污水处理难题头疼

投加碱性中和剂，使废水中重金属离子形成溶解度较小的氢氧化物或碳酸盐沉淀而去除，特点是在去除
废水中重金属离子的同时能中和各种酸。

中和法通常采用的中和剂有碱shi灰(CaO)、消石灰(Ca(OH)2)、飞灰(石灰粉，CaO)、白云石(CaO MgO)
等，这些中和剂可去除gong以外的其他重金属离子，具有价格低廉，工艺简单，处理成本低的特点。

广州漓源环保——聚酯污水处理      十多年污水处理经验，确保污水处理达标排放！

虽然产生的沉渣脱水性能较好，但是存在着反应速度慢、沉渣量达、含水率高、出水硬度高等缺点。虽
然Na2C03和苛性na有着加料容易，反应速度较快，产生的沉渣量少的优点，但是价格较贵，沉渣不易脱
水。

石灰中和沉淀处理过程简单，中和剂来源广泛，但是产生的沉渣量较大，并容易造成二次污染，而且有
些重金属废水经过处理后很难达到排放标准。

广州漓源环保——聚酯污水处理      五百多的污水处理工程成功案例，值得您信赖!

硫化物沉淀法主要是利用投加硫化剂，从而使重金属离子呈硫化物沉淀析出，目前常用的硫化剂主要有
Na2S、NaHS、H2S等。其优点主要有:重金属硫化物的沉淀溶解度小，产生的沉渣含水率低，不易反溶而
产生二次沉淀。

缺点主要有:硫化物本身有毒且价格昂贵，硫化剂若添加过量，在酸性废水中易产生H2S，经硫化法处理
后的排水需经过再处理，然后才能达标排放，因此硫化物处理废水流程长，操作较为繁琐，处理费用高
。



由于硫化物的这些缺点从而限制了硫化物沉淀法的应用。

广州漓源环保技术有限公司主营：化工厂废水处理，化工废水处理，化工高盐废水处理工程，喷漆化工
废水处理工艺，树脂化工处理方法。漓源环保所有员工均为环境工程专业本科以上学历，其中公司领导
及骨干均为国家注册环保工程师或注册建造师，并具有十五年以上的专业技术工作和学习经历。自成立
以来，已经承接了500多项污水及废气处理工程和技术服务项目，涉及近百行业类别，积累了丰富的工程
经验，也赢得了众多客户的认可与好评。

广州漓源环保——聚酯污水处理   强大的科研和技术储备，工艺先进可靠，服务

铁碳微电解还原作用机理：当二种氧化还原电位差异较大的物质相互接近投入电解质溶液中，即形成原
电池，并产生电场。如石墨和铝、铝和锌板、铁和炭等，通过原电池效应进行电极反应。采用活性炭粉
和铁粉作为填料，泉州聚酯污水处理，将铁粉和活性炭粉加入原废水搅拌，使其充分混合。

广州漓源环保——聚酯污水处理   专业工程师为您量身定制污水系统解决方案

碳电位高，为阴极，称为微阴极;铁的电位低，为阳极，称为微阳极。它们在溶液中形成无数微小的原电
池，自发产生微电解反应。酸性条件下有利于微电解反应进行，可使反应速度加快，并且由于Fe2+的不
断生成，能有效地克服阳极的胶化作用，防止Fe(OH)3的生成，从而促进铁的电化学腐蚀。

广州漓源环保——聚酯污水处理   提供专业性，长期稳定达标的污水处理解决方案

电极反应生成的产物具有高的化学活性。新生态氢能与溶液中的许多组分发生氧化还原反应，破坏某些
有机物质的分子结构，达到降解有机物的目的。大量的Fe2+进入溶液，有效地克服了阳极的钝化，新生
态的Fe2+具有较高的活性，随着微电解反应的进行，新生的Fe2+被水中溶解氧氧化成Fe3+，H+被还原为
H。溶液pH值也随之升高。

广州漓源环保——聚酯污水处理   经验丰富的环保专业团队，500+的工程案例，值得信赖

而Fe3+水解生成铁的单核络合物，随着水解反应的进一步进行，铁的单核络合物逐渐形成多核、聚合度
大的聚合物而沉淀。这些络合物能对水中的其它胶体和悬浮物发生吸附、凝聚及共沉淀作用，形成以Fe3
+为胶凝中心的絮凝体，捕集、挟裹和吸附悬浮的胶体共沉，从而使废水得以净化。

广州漓源环保——聚酯污水处理    工艺完善，技术成熟，让您不再被污水难题困扰

化工废水在工业废水中占了很大的比例，由于其废水具有排放量大、所含有害污染物多、废水水量和水
质视其原料路线、生产工艺方法及生产规模有很大差异，并且一种产品的生产过程中可排出水质与水量
各不相同的多种废水，可生化性大都较差的特点。

聚酯污水处理-泉州聚酯污水处理-漓源环保由广州漓源环保技术有限公司提供。聚酯污水处理-泉州聚酯
污水处理-漓源环保是广州漓源环保技术有限公司（www.gzliyuanhb.com）升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：辛工。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

