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产品名称 郑州市威力达 南阳液压卷板机价格，报价
三门峡液压卷板机

公司名称 郑州市威力达机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市上街区安阳路与工业路交叉口向北200米
路西

联系电话  13803862576

产品详情

液压卷板机的安全操控措施有哪些？你知道液压卷板机应该如何进行操控吗？操控的特点是什么呢？你
了解液压卷板机的操控的方法吗有什么样的特征呢？ 

液压卷板机常见的风险要素有许多，只有做好了卷板机的操控措施，咱们才能有条不紊地打开工作设备
牢靠接地，照明采用安全电压，避免过错接线。 

楔子销子不能突出外表，按照操作规程进行。用专用工具，带护目镜，睛的保护做到位。  
尾部安防弯设备及设料架，确保板材符合要求。零部件装卡牢固。 

及时修理液压卷板机的安全防护、保护设备，例行查看做好。选用合格砂轮，装卡合理。加强查看，杜
绝现象，穿戴好劳动防护用品，时刻留意人身安全。     

液压卷板机出产板材的过程中，如果不留意，或者操作不合乎标准的话，可能会呈现一些风险要素，而
咱们就要做好对这些要素的操控，相应措施做到位，才干确保工作顺利有序地进行。依据三点成圆的原
理进行卷制的设备，咱们都能够对风险要素进行预防性操控。 

【郑威】产品畅销国内外，深受广大用户的好评，是造船、水电、化工、锅炉、压力容器以及机械制造
行业的理想选择。 

 

 



在生活中液压卷板机在使用中如何做到安全操作及维护，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信
息可以给你带来帮助！

卷板机上辊在两下辊中央对称位置通过液压缸内的液压油作用于活塞作垂直升降运动，通过主减速机的
末级齿轮带动两下辊齿轮啮合作旋转运动，为卷制板材提供扭矩。

卷板机型号规格平整的塑性金属板通过卷板机的三根工作辊(二根下辊、一根上辊)之间，借助上辊的下
压及下辊的旋转运动，使金属板经过多道次连续弯曲，产生性的塑性变形，卷制成所需要的园筒、锥筒
或它们的一部分。

延长全自动卷板机的使用寿全自动卷板机的使用寿命命全自动卷板机使用寿命的方法，总离不开日常的
保养、定期的检修、小心的搬运等等，爱全自动卷板机的使用寿命惜机器是每一位工作人员的责任。

【郑威】郑州市威力达机械有限公司是一家专业生产卷板机的生产厂家技术先进规格齐全，欢迎新来客
户前来考察。

液压卷板机的日常维护检修很重要，只有这样才能延长其使用寿命。今天我们就来给大家介绍一下液压
卷板机的日常维护检修注意事项，希望我们的介绍对大家有所帮助! 

1、根据机器润滑示意图中规定，按要求对各油杯润滑和人工润滑点进行加油。 

2、按卷板机规定的参数进行卷板，卷板厚度20mm，长度2500mm，卷板材料的屈服极限小250Mpa。 

3、接通电源后，进行下辊正反两个方向和上辊升降运动，检查各运动有无不正常的卡死现象。 

4、严格按卷板加工程序和操作方法进行操作，在上辊升降到极限位置时，要十分注意设备的安全运行。
 

5、操作中各人员要互相协调，听从卷板负责人的指挥，没有口令，禁止开动机器。 

6、进行卷板操作时应十分注意安全，防止手被钢板压住和钢板一起卷进。 

【郑威】产品畅销国内外，深受广大用户的好评，是造船、水电、化工、锅炉、压力容器以及机械制造
行业的理想选择。 
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