
深圳车辆DIN5510防火测试单位

产品名称 深圳车辆DIN5510防火测试单位

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

DIN5510标准是地铁车辆常用防火标准

DIN5510-2-2009-05 轨道车辆防火措施-第2部分:材料和构件的燃烧特性和燃烧并发现象-
分类、要求和测试方法。

DIN5510-2-2009-05 Preventive fire protection in railway vehicles-Part 2:Fire behaviour and fire side effects of
materials and parts-Classification, requirements and test methods.

DIN5510-2-2009 主要测试方法

阻燃等级分类：S1（小部件材料），S2-S5，SF1-SF3（地面材料）

烟的发展分类：未达到SR1，SR1-SR2

熔滴分类：ST1-ST2

烟雾毒性测试：DIN EN ISO 5659-2

电线电缆多根垂直火焰燃烧测试：DIN EN 50266-2-4/ DIN EN 50266-2-5

电线电缆多根垂直火焰燃烧测试：DIN EN 50305 section 9.1.1/ DIN EN 50305 section 9.1.2

电线电缆烟雾浓度：DIN EN 61034-1/DIN EN 61034-2

电线电缆单根垂直火焰测试：DIN EN 60332-1-2

DIN5510-2附录A：标准对4.2.5中座椅进行试验



DIN5510-2附录B：冒烟量测试

DIN5510-2附录C：毒性测试

DIN5510-2附录D：检测烟气毒性的分析法
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