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联系电话  15377799395

产品详情

汽化器加速泵不工作原因有哪些?

      一般是通过观察加速泵喷嘴喷出燃油的大小和强弱，来判断该汽化器的加速泵性能的好坏。有
些汽化器使用一段时间后，加速泵工作性能不好（喷出的燃油少且弱）甚至不工作，通常要检查以下几
个方面：

汽化器

      1、检查加速泵出油单向活门。拆下出油单向活门，检查其有无卡阻或堵塞。如果有，建议更换
新件。外场在维护时，没有新件更换可以进行清洗，用干燥的压缩空气对其进行吹洗，用手感受活门是
否通畅，德州中邦气化器，然后按手册规定装上。

      2、检查加速泵连杆和活塞的连接状况。打开浮子室盖，观察加速泵连杆与活塞的连接是否脱开
，如果脱开，说明加速泵的操作已经失效，加速泵根本就不工作。我们应该找到脱开的环形卡箍并报废
，检查活塞杆的磨损状况（建议更换新件）并取下活塞，按照“3”的内容检査加速泵进油单向活门。用
新的卡箍重新连接加速泵连杆和活塞（安装卡箍有方向要求：卡箍的平面朝上，凸面朝下安装）。

      3、检查加速泵进油单向活门。如“2”说明取下活塞后检查出油单向活门是否有卡阻或堵塞，主
要是观察其球形活门在里是否运动灵活。如果有卡阻建议更换新件，外场如果没有条件，可用钩针轻微
拨动一下球形活门（注意：不能用力拨动，否则会对活门造成划痕和损伤）。

液化气汽化器厂家建议客户在使用汽化器的时候应该每隔半年换一次水，中邦煤气气化器，再重新换好
水之后我们需要添加重铭酸钾，如果有更好的条件我们建议加纯净水或者软化水使用效果会更好。



在使用汽化器每隔三个月的时间，在关闭汽化器电源的情况下，让电工检查主电源接线端子是不是坚固
的，如果不是很坚固的话，有必要让电工重新加固。

如果本地的电源电压波动比较大的话，东莞液化气汽化器厂家建议加装220v电源稳压器，这样才能保证
电气元件和仪表能够正常运

东莞汽化器厂家建议大家每天检查液化气汽化器以及其他的燃气设备，保证没有泄露的情况发生，保护
自身安全。

冬天煤气结冰了怎么办？煤气用不尽

      煤气站在充装煤气的时候都是采用高压充进钢瓶的，在钢瓶里是呈液态的，如果液态的液化气
泄漏出来的量很大而且连续不断，就会使周围潮湿的棉纱结冰，如果泄漏出来的气体喷到手上，中邦气
化器售后电话，会使手，所以充气操作工在充装气体的时候一般都要戴防冻手套，中邦电热式气化器，
以免发生意外手.

     很多人日常中都会遇到过这种情况：当打开液化气阀让气体喷出时，会看到喷出口周围一团白白
的雾，其实这就是液化气喷出来迅速汽化而吸收空气中的热量，使周围空气的温度下降而变成白雾的缘
故.

    要想解决煤气用不尽，结冰现象，可选
择安装中邦节能设备生产的中邦气化炉/器，即省钱又安全。

 

中邦气化器售后电话-德州中邦气化器-新邦燃气设备由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦
燃气设备有限公司（xbqihualu.com）位于东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前新邦燃气设备在工业制品中享有良好的声誉。新邦燃气设备取得商盟认证，我们的服务
和管理水平也达到了一个新的高度。新邦燃气设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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