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产品名称 电脑刺绣厂 韶关绣花厂 顺和电脑绣花加工

公司名称 东莞市顺和刺绣有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江街道滘联二横路西丫工业区

联系电话  13713326198

产品详情

珠绣图案的设计方法

绣花加工厂在纯珠绣图案设计时，必须先确定装饰部位，画出装饰区域面积，然后设计骨格、进行布局
，再按照设计要求布置各种辅料。注意要有聚散主次，形态要完整自然。先用铅笔画出纹样轮廓，要求
块面大气，不琐碎;再按照轮廓填充布置手绣辅料。

平绣珠绣图案设计时，首先要确定花回尺寸、设计骨格布局，然后设计、绘制纹样轮廓，之后再设计、
绘制辅料图形，后用线描法表述平绣的针迹状态。

你知道绣花线如何使用吗?

通常对绣花线的品质需要,主要表现为三个方面:绣花线的色牢度,第二绣花线的光泽度,第三绣花线的牢度.

总体而言,这几方面都都是绣花线工厂的制品品质问题.但是机绣生产工人了解绣花线的性能,了解使用方
法,也是一个不能忽略的因素.

绣花线的牢度,与绣花线的粗细和棉纱质量有一定的关系. 但是,它受到天气温度与湿度的干扰也十分大,气
候变化能够直接干扰到绣花线的品质,比如:阴天、黄梅天,绣花线吸收了空气中的水汽,容易膨胀,机绣时张
力也就大,因而降低了润滑性,线就容易断.在此情况下使用,操作者必须将底、面线适当放松一些.

通常使用绣花线的人都有一种感觉,一个厂家制造的绣花线,在相同气候前提下操作,深色线要比浅色线断
线率高.

由于深色线颜料相对要比浅色线用得多.吸浮在纱线表面的颜料颗粒(肉眼是看不见的)阻碍了润滑,所以深



色线也就容易断了.

我们在了解这些常识以后,在使用深色线时,就可以上一点蜡减少其粘性,增加润滑程度,即能够有效地降低
深色线的断线率.

服装刺绣与现代服饰发展趋势

中国的民族艺术是中国艺术的代名词,它体现了中华民族艺术的辉煌与智慧,同时也是中华民族生存的丰厚
底蕴,是民族的骄傲和灵感来源.而刺绣,正是这一民族艺术中的佼佼者,它的历史与中华民族的文明史一样
悠长.由于现代艺术设计思想的影响,传统的刺绣正渗透到现代服饰设计中,向社会大众再次展示其动人的
艺术风采和独特的艺术风格.

传统服装刺绣与现代服装刺绣的区别 刺绣是一种在已经织好的织物上进行创造的艺术,由
织物、颜色以及多种针法形成的,所以是有一定的外形和意义的艺术. 世界服饰已经进入到"以多元化为特
征的国际化"时期.近几年,刺绣在国际时装舞台上的魅力尽显,在众多品牌中,都可以看到刺绣.据韩国服装刺
绣商家的调查显示,如今中国苏州地区的刺绣支撑着韩国服装刺绣的半边天.

以东方绘图和吉祥图案为题材,不讲究对称的花卉图案,以及编织带和锦带等拼接式镶边的牛仔服同样冲斥
着美国市场.除牛仔服外,还有各种绣花女装,绣花拖鞋和突显另类的男式绣花鞋,此类男式绣花鞋以棕色皮
鞋为主,在鞋头上嵌了裁剪传统的花纹皮革.受内衣外穿的潮流影响,人们对内衣款式、质量的要求更高.刺
绣和机织蕾丝一起为女士内衣装点出无数绚丽的图案,一般用薄刺绣来装饰文胸和吊带裙,突出之处为艳丽
的颜色与斑斓的花卉,让女性将一种感性的自我的艺术置贴于身,得到更美的享受.
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