
Q355D和Q345D都是低合金，Q355D和Q345D可互相替代使用

产品名称 Q355D和Q345D都是低合金，Q355D和Q345D可
互相替代使用

公司名称 安阳奥丰商贸有限公司

价格 4200.00/吨

规格参数 安钢:2200
Q345D-:2500
安阳:11000

公司地址 殷都区果园新村13号楼18240615609

联系电话 0372-205348 15073725029

产品详情

Q355D和Q345D都是低合金，Q355D和Q345D可互相替代使用

Q355D    
       

8mm     
       
 

2200 8500 1 1.174

Q355D    
       

10mm    
       
 

2000 10700 1 1.68

Q355D    
       

8mm     
       
 

2000 10200 1 1.281

Q355D    
       

8mm     
       
 

2200 7700 1 1.064

Q355D    
       

10mm    
       
 

2000 11200 1 1.758

如何选择好的钢材 1、结构的重要性 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068—2001）的规定，
结构和构件按其用途、部位和破坏后果的严重性，可分为重要、一般和次要三类，相应的安全等级则为
一级、二级和三级。不同类别的结构或构件应选用不同的钢材，重型工业建筑结构、大跨度结构、高层
或超高层的民用建筑结构和重级工作制吊车梁或构筑物等都是重要的一级结构，应选用优质钢材；一般
工业与民用建筑结构等属二级结构，可按工作性质选用普通质量的钢材。临时性房屋的骨架，一般建筑
物内的附属构件如梯子、栏杆等，则属次要的三类结构，可选用质量较差的钢材。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

