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产品名称 变压电抗器温控开关 温控开关 小体积温控开关

公司名称 惠州市华恺威电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市博罗县石湾镇明月二路26号

联系电话  15015396189

产品详情

    过电流超湿热保护器的功效 现如今的电器设备种类多种多样，不一样种类的电器设备在大家日常
生活的运用普遍，电器设备的过电压应用会有什么伤害呢?今日大家就来和大伙儿剖析下过电压的伤害，
也有看来看了流超湿热保护器的实际功效和过电压方式。下边就来掌握下! 遭雷击过电压造成暂态过程高
电压或过电压经常根据互联网路线耦合或迁移到计算机设备上，导致机器设备毁坏。针对中性线不接地
装置的等级分类绝缘层变压器，当雷电波从路线配电站抵达变压器中性线、系统软件单相接地、非全相
运作、非常是变压器励磁电感与路线电容器串联谐振时，高低温温控开关，会造成较高的雷电过电压或
直流过电压，对等级分类绝缘层变压器中性化造成威胁，乃至使绝缘层毁坏。雷电充放电所造成的雷电
流达到数十、乃至数百千安，它将造成极大的电磁效应、机械设备效用和热电效应，能够改装过电压保
护器来安全防护。  

过电压保护器务必综合性应用泄流(分离)、均压(防雷接地)、屏蔽掉(防护)、接地装置、限流器(箝位)维
护等各类技术性，变压电抗器温控开关，过电压保护器依照外界避雷和內部避雷的标准，依据安全防护
目标的特性，灵便运用，采用具体办法，组成一个详细的安全防护管理体系。配电站内的过电压方式关
键有：雷电过电压、直流过电压及串联谐振过电压、实际操作过电压等，这种过电压以传输或电流的磁
效应的方法在路线及机器设备上产生风险的过电压，非常是雷电过电压，遭雷击配电站时，会在底压供
配电系统及综合布线系统造成较强的磁感应过电压。 

KSD301、TM22构成：KSD301、TM22的常闭试温度控制器关键由壳体、碟形双金属片、片弹簧、动触头
、静触头和瓷器杆构成。构造：静触头经定接板与温度控制器的壳体同定，动触头铆合在片弹簧上，片
弹簧运用螺栓与壳体固定不动，在温度控制器未姿势时，动触头在片弹簧预应力张拉力的作用下，保持
着与静触头的密不可分触碰情况。瓷器杆置放于导向性架的中心孔处，可沿中心孔左右往复式挪动。瓷
器杆处在碟形双金属片的凹腔中，碟形双金属片随意置放在导向性架子上

    敞开式背包系类SEKI温控开关适用：电吹风，卷发器，烤箱，爆米花机，电热水器，温控开关，
厨具空气干燥器等产品的超温维护。动作温度范围（无负荷）：70°C--150°C温度尺寸公差：表明温度
±5°CON-OFF温度差(一般)：10度之上耐热性：动作温度±50°C/持续200°C/一分钟规格型号(抵御负
荷)：15A/129V6，000回，10A/250V



变压电抗器温控开关-温控开关-小体积温控开关(查看)由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。惠州市华
恺威电子科技有限公司（www.hkw9700.com）是一家从事“温控器,温控开关,温度开关,热保护器,温度保
护器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“华恺威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华恺威在传感器中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

