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产品详情

冷镦工艺出来的不锈钢螺丝有哪些优势

冷镦工艺是对于需要大批量生产的紧固件自动化生产的制造方法，同切削加工相比，金属流线沿产品形
状呈连续状，晶粒不无断开，因而提高了产品强度，特别是机械性优良，且节省了原材料。在一定的批
量生产条件下，304不锈钢螺丝，冷镦加工的成本要远远低于其他加工方法的成本。

冷镦成型的方式主要有：1、拘束冲压；2、切挤成形；3、拉深与锻压成形；4、局部成形。

冷镦的生产原理是在室温下把棒材或线材的顶部加粗的锻造成形方法。冷镦主要用於制造螺栓、螺母、
铁钉、铆钉和钢球等零件。锻坯材料可以是铜、铝、碳钢、合金钢、不锈钢和钛合金等，材料利用率可
达80～90％。

目前世世通螺丝厂家拥有的冷镦设备有45台单模机、7套多模机、2套合模机，日生产量可达500-800万粒
。

不锈钢机米螺丝定制

  内六角不锈钢机米螺丝

机米螺丝也称紧定螺丝、止付螺丝、顶丝。



品牌世世通

型号SST95200035

类别紧定螺钉

头型无

槽型内六角

螺钉直径4（mm）

螺钉长度6.3（mm）

作用方式手拧

螺纹规格M4*6.3

螺纹公差6G

公称长度6.3（mm）

表面处理本色

材料等级不锈钢304HC

产品等级A级

标准类型IN916、DIN915、DIN914、DIN913

加工定制是

产品规格M4*6.3

主要下游平台阿里巴巴国际站

主要销售地区欧洲，东南亚，中东，不锈钢螺丝，南美，北美

有可授权的自有品牌否

是否跨境货源是

生产时可用材质不锈钢、铝、碳钢、铜、钛

样品或现货样品

可适用范围皮带扣螺丝，箱包螺丝，定位螺丝



   

    机米螺丝也叫无头止付螺丝，牙为机丝牙，像米粒一样，所以叫机米，机米的一端
是内六角穴的，另外一端有 、凹端、凸端、平端这四大类，分别被用户称为凹端机米、机米、凸端机米
、平端机米。凹端机米是常用的一种。机米常用的材质有不锈钢和合金钢。

   

    303和304作为不锈钢中使用率比较高的材质，这两者生产出来的螺丝是否存在着区别？为何许多客
户在材质方面会有这两种材质的要求呢？

    从不锈钢成分来说。303（ Y1Cr18Ni9）是奥氏体型易切削不锈耐磨酸钢，含有0.15%硫故易切削，
用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303不锈钢提高切削性能和抗高温粘结性能。而304不锈钢
对应的中国牌号 0Cr18Ni9，具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，韧性好，强度低，屈服
强度205MPa左右，不锈钢螺丝钉，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。

    而从生产工艺上面来说，303适用为自行车床加工，而304更适合冷镦加工。

    因此，两者还是有本质区别的。

304不锈钢螺丝

303不锈钢螺丝

不锈钢螺丝钉-不锈钢螺丝-世世通(查看)由深圳市世世通金属制品有限公司提供。不锈钢螺丝钉-不锈钢
螺丝-世世通(查看)是深圳市世世通金属制品有限公司（www.szsst88.com）升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：谢慧。同时本公司（www.szs
st88.net）还是从事钛螺丝厂家钛螺丝，长螺丝厂家长螺丝，非标螺丝厂家非标螺丝的厂家，欢迎来电咨
询。
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