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产品详情

聚利金钛钢首饰时尚风格做工精细

钛钢又称316L精钢、316L不锈钢，以冷漠质感和永远光亮著称它的用途广泛，其特点，耐强酸、耐强碱
、不变色、不过敏、坚硬、不变形、光亮。一个人佩戴这样和“首饰”越多，他也就越有可能佩戴更多
更贵重的首饰。其多用在医学上、奢侈品、名贵手表、钢笔和工业上等等。无论时间如何消逝，钛钢依
然以它独特的冷漠存在着，长沙礼品加工，永远不会改变，

聚利金专注于千足金，千足银，温州礼品加工，3D硬金，925纯银，钛钢等材质的时尚流行款的项链，戒
指，手镯等饰品，其产品的做工精细，流行款式的创新，在国内首屈一指，尤其是在时尚流行款的925纯
银及钛钢饰品方面，是国内少有的自有品牌。

聚利金饰品不仅局限于女人，在男士首饰方面也在进行突破。

礼品加工真的不会生锈吗，常见的几种不锈钢之间的区别

是什么礼品加工，顾名思义，就是不易生锈的钢类材料，属于是金属材料的一种，是一类既具有耐腐蚀
性能，有具有不锈性的合金类金属材料。不锈钢以其漂亮的外观、耐腐蚀的特性、不易损坏的优点，越
来越受到人们的喜爱。女人三十岁以后，就应该注意体现气质，不再像二十几岁那样，穿的艳丽，反而
会显得比较幼稚，会比较讨人喜欢。锅碗瓢盆、城市雕塑、建筑、装修居室等使用不锈钢的越来越多。
礼品加工分为哪几种?经过多年的研究和发展，不锈钢已经具有很多种分类。

其中，根据礼品加工的基体组织的不同，其主要分为：

一、铁素体不锈钢是礼品加工的常见的一种，是一种在使用状态下以铁素体组织为主不锈钢。该种不锈
钢的铬含量在11%至30%之间，另外，其还含有少量的钼、钛、铌等元素。2、金银首饰颜色较单一，不
锈钢首饰可通过电镀做出很多颜色，增加了首饰的观赏性，使首饰不再是简单的银色和金色。铁素体不



锈钢除了具有较好的耐腐蚀性能之外，较大的特点就是扛氧化性好、抗应力性能优良，而且其还具有较
好的导热性能和级小的膨胀系数。但是，铁素体不锈钢的塑性较差，因此，该种礼品加工主要被用于制
作耐腐蚀的零部件。

二、奥氏体不锈钢奥氏体不锈钢是一种内部具有稳定的奥氏体组织的礼品加工，其除了含有18%的铬和8
%左右的镍之外，还含有少量的钼、钛、氮等元素。该种礼品加工属于是综合性能做好的产品，可耐多
种介质的腐蚀。银的成色依据含银量的大小可划分为：（1）纯银：又称宝银，目前现有的科学能够提炼
的高纯度为99。而且，奥氏体不锈钢的韧性和塑性都比较好，同时，其易切削性能也非常不错。目前，
奥氏体礼品加工在各大行业中均有广泛的使用。

三、奥氏体-铁素体双相不锈钢奥氏体-铁素体双相不锈钢是一种内部奥氏体和铁素体组织结构各占一半
的不锈钢产品。饰品市场扩展，其中的不锈钢首饰占的市场空间更是庞大，为此，可以引用数据来说明
这个事实。其具有着奥氏体礼品加工和铁素体不锈钢材料的特点，而且与铁素体不锈钢相比较，其塑性
更好、韧性更高，与奥氏体不锈钢相比较，其导热性能更好，膨胀系数更小。

四、马氏体不锈钢马氏体不锈钢属于是可硬化礼品加工，该种礼品加工较大的特点就是可以通过热处理
改变该种礼品加工的力学性能。目前，该种礼品加工主要用于蒸汽轮机叶片、外ke手术器械等产品的加
工制作中。

钛钢手镯的尺寸怎么选择才合适？三个方法教给您

有很多人在网上选购钛钢手镯或者选择作为礼物送好友的时候，都不知道多大的尺寸适合，恒达鑫首饰
加工厂在这里有几个方法可以教给大家。

一、我们可以将4个长手指（大拇指除外）并至“虎口”处，用力捏紧一些，然后通过测量工具测量，量
出来尺寸后，在此基础上加3~4mm就是刚好适合佩戴的钛钢手镯尺寸。这样量的尺寸起来会比较紧，如
果有些人想佩戴得送一点得，可以再适当增加一点点尺寸。

二、在选钛钢手镯时，要能将手镯戴入4个长手指（即大拇指除外）并至“虎口”处，感觉稍紧一些，可
以将手镯取下，昆明礼品加工，测量一下内径，这个尺寸会比较适合自己佩戴。也可以适当增加1～2毫
米，礼品加工，这样的优点在于便可以更加容易地戴上取下了。不锈钢”一词不仅仅是单纯指一种不锈
钢，而是表示一百多种工业不锈钢，所开发的每种不锈钢都在其特定的应用领域具有良好的性能。如果
是戴上就不打算再取下来，反过来减少1～２毫米尺寸，可以让手镯更加不易脱落。一般在选择时，应先
试戴一下。试戴时，可涂些洗洁精或肥皂水在手上，并请人帮助，用点力将手镯戴进手腕即可。

三、五指并拢，请人帮助用软绳量出您手的粗部位在细状态下的周长然后除以3.14，再加1~2mm即是适
合您的钛钢手镯的内径。例如：您测量的长度是170mm，那么170/3.141~2=55~56mm。

      这三种只是作为参考的测量方法，可以多测几次求平均值，更加稳当。现在的钛钢首饰都有佩
戴尺寸参考，也可以按照商家提供的进行选择，比较大众化。

礼品加工-昆明礼品加工-恒达鑫饰品(诚信商家)由深圳市恒达鑫饰品有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。深圳市恒达鑫饰品有限公司（www.hdx1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与
您一起飞跃，共同成功!
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