
风力发电灌注

产品名称 风力发电灌注

公司名称 苏州瑞意达机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 高新区湘江路1128号3039室

联系电话  18013553201

产品详情

灌胶机选择有方法胡来不可取

选择灌胶机，那么我们需要注意哪些呢？以及经常遇到的问题有哪些呢？我们应该怎样去解决灌胶时遇
到的问题呢？ 胶水：一些普通胶水还是用单组份的灌胶机比较好，AB胶则是使用双液灌胶机，而这个P
U胶使用的是PU胶灌胶机，UV胶使用特定针筒灌胶。灌胶工艺：这个普通的灌胶使用的是半自动灌胶机
（比如脚踏控制），jing确划线则选用台式、三轴、画圆等带自动化功能灌胶机。点胶机的自动化功能其
实属于附属功能，灌胶机更多起到控制胶水的作用，其他功能可以借助自动化机械手实现。 工作效率和
环境：产品少，不追求效率，使用手动胶枪；室外工作，使用胶枪。要求jing确控制出较量，使用机器。
要求自动化点胶，则使用带自动化功能机器。、

全自动灌胶机的应用领域

全自动灌胶机又称AB胶灌胶机，是专门对流体进行控制，并将液体点滴、涂覆、灌封于产品表面或产品
内部的自动化机器。主要用于产品工艺中的胶水、油以及其他液体的粘接、灌注、涂层、密封、填充、
点滴线形、弧形、圆形涂胶等。

灌胶机适用的液体：

灌胶机常用的胶水一般都是双组份胶，又叫AB胶，当然也适用于单组份胶。其中A胶为本胶，B胶为固化
剂，目前市面上应用为广泛的胶水为环氧树脂，风力发电灌注，聚氨酯，有机硅，与固化剂的配比目前
以1：1，2：1，5：1，4：3，10：1居多！



公司主要经营专业流体设备制造、非标自动化设备设计制造、维修改造、胶黏剂配套设备制造、维护改
造、胶黏剂运用设备制造、工装治具制造、工控设备设计制造。欢迎新老客户来电咨询！

硅胶灌胶机】灌胶机之控制操作模式的分类

灌胶机的控制操作模式主要有两种的，分别是触摸屏控制与计算机控制两种：

一、触摸屏控制

内嵌式的触摸屏，控制着灌胶混合的比例、胶量大小以及出胶速度；

二、计算机控制

用计算机控制面板来设定相关的灌胶路径，简单且快捷，而透过视觉系统是清晰可见灌胶走位是否有偏
差的，以便尽快的处理，进而保证灌胶的产品质量。

风力发电灌注由苏州瑞意达机械设备有限公司提供。苏州瑞意达机械设备有限公司（www.dlgszequ.com）
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.szd
jjxb.com）还是从事点胶机械臂，点胶机械臂哪家好，点胶机械臂报价的厂家，欢迎来电咨询。
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