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4、需要操作人员注意的，在需要停机时，一定要将输送机体内的物料输送完毕以后再停机，特殊情况除
外。这样可以避免设备带料启动，造成电机的负载过大而烧毁电机。螺旋推送器是在生产线中使用的，
如果需要停机，那么应该顺序从头到尾进行停机，如从1初的设备开始依次停机，避免物料拥堵在相应的
设备中，造成螺旋输送设备部件损坏

5、螺旋推送器的固定。

根据用户的要求进行设计，如需要安装在一个平台或者架子等平台上进行固定的，也有倾斜放置的。在
安装的过程中，都需要注意的设备的固定一定要上紧螺栓，小型水泥制品机器设备，以免设备在运行时
，产生一定幅度的振动，造成螺栓松动，给设备运行带来影响。

市政桥梁施工过程中的质量控制与管理措施

（1）雨水管、排水管渠施工质量监理

在沟槽开挖时，要先检测各项参数，如断面、槽底高程和坡度等，检查边坡支护设施。在管渠施工时，
严格控制砼配比和水灰比，使平基砼的抗压强度达到设计标准。对于管道安装的管内底高程虽然较难达



标，但可以通过先堆砌东测雨水管的检查井使其达到管底高程时，再在管口处安装一个坚固的支垫，同
时将管底高程提高至高于设计高程1cm(按5市政排水管渠工程质量检验评定标准6规定，当D[1000mm时，
允许偏差上下浮动10mm。当D>100mm时，可以偏差上下浮动15mm。这样在道路建成后，即使下降2cm
，仍可达标)。事实证明，采用这种施工标准，验收时实测管底标高的合格率为100%。

市政道路桥梁工程施工成本管理要求企业利用成本分析法分析分析企业自身和竞争对手的各种资料，使
企业自身能够适应外部不断变化的市场环境。面对竞争对手，施工企业应制定出适合企业本身特点的成
本控制方案，财务人员定期对已完成的工程量及成本消耗量进行统计、核算，做好施工过程中每一个环
节的成本控制，提高工程项目管理的经济水平。

武汉龙旗预制件设备适合路桥混凝土小预制件生产设备标段、预制场，大量生产六棱块、U型排水沟、
边沟盖板、骨架挡水块、路侧石、手孔井盖板、土路肩预制块、拱形骨架边坡防护、路堑检修踏步等，
专为路桥工程、市政道路工程而生。

预制构件自动化生产，3人每天可生产80方，欢迎来电咨询。

龙旗自动化设备(多图)-牡丹江小型水泥制品机器设备由武汉龙旗智能自动化设备有限公司提供。武汉龙
旗智能自动化设备有限公司（www.xyzjsb.com）是一家从事“小型预制构件设备,预制构件生产线,小预制
构件机械”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞
争，使“龙旗”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使龙旗在混凝土搅拌及
其输送机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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