
山西领界公告栏

产品名称 山西领界公告栏

公司名称 领界标识标牌设计制作（山西）有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 领界:005
山西:005

公司地址 太原市晋源区晋阳湖小区

联系电话  15103412787

产品详情

公告栏是指放置在人流性较大的地方，用于张贴公布公文、 告示、启示等提示性内容的展示用品。一般
分为两种，一种是大型公告栏，主要竖立于大门旁边，主要路口等处，用于大范围的通知通告；一种是
单元公告栏或班级公告栏，一般粘贴或悬挂在墙面上，用于小范围的通知，提示等。

公告栏的材质多为钢板、不锈钢板、木材或铝型材
。钢
板和不锈
钢板的公告栏会采
用钢板烤漆的工艺，表面进行防腐处
理。可埋于地面以下，也可用膨胀螺丝
固定在硬化地板表面。为了遮挡阳光和雨水，公告栏一般会有顶棚。公告栏有前开门和后开门之分，前
开门用玻璃锁，后开门用普通锁具就可以，内容多是写真画面或纸张内容。个人认为公告栏采用后开门
会更好一些，后开门的公告栏防水防尘比前开门要好。木材的公告栏多用在园林中，这种公告栏不太实
用，一般只能张贴户外写真画面。由于木质的公告栏不能把内容藏于玻璃内部，只能裸露在外面，所以
内容得不到保护。

大型公告栏的高度一般在两米二以上，可带顶棚，也可不带顶棚，不带顶棚的可以稍矮一些。顶棚材质
多为阳光板
，也可是玻璃，或不锈钢板。其宽度一般在两米五左右，也有竖版的公告栏，宽度在一米左右。制定公
告栏的宽度时应考虑公告栏内部放置内容的尺寸，宽度一般是海报宽度的整数倍，再加十几公分，这样
能够更有效的利用公告栏的宣传空间。单元公告栏的宽度一般在一米以内，横版的较常见一些。常用规
格如600mm*800mm。
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