
北京汽车换胎电话 北京汽车换胎 天津金速达汽车救援

产品名称 北京汽车换胎电话 北京汽车换胎
天津金速达汽车救援

公司名称 天津金速达汽车救援服务有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津河东真理道东甲16号

联系电话  13370401158

产品详情

原车配胎需要注意什么?

如果使用的是原车配胎的话，要按厂家要求安装，北京汽车换胎热线，如果是非原装轮胎
，一般是带有生产日期的，轮胎也是具有方向性的，要使车轮上的箭头与汽车前进方向相
同安装。充气时可充致轮胎允许的气压，北京汽车换胎救援，然后再降至厂家规定的标准
气压。注意要经常检查胎压，避免压力过高或者过低，都会对行驶造安全隐患。定期的轮
胎换位可以保证轮胎的均匀磨耗，延缓轮胎的消耗。

动平衡是对车轮的平衡进行调整

很多朋友对动平衡和四轮定位两个概念还是会混淆，这里再强调一下：动平衡是对车轮的
平衡进行调整，而四轮定位是对于悬架参数进行调整。虽说更换轮圈和轮胎其实只会影响
车轮整体的动平衡。但如果平时驾驶时出现方向盘不正、车轮跑偏、偏磨等现象，那么在
更换新胎的时候也是建议做一次四轮定位的。动平衡是对车轮的平衡进行调整，北京汽车
换胎电话，意义就是让车轮在转起来后保持一个平衡的状态。汽车的车轮是由轮胎、轮毂
组成的一个整体。但由于制造上的原因，使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。

冷补的操作方式：先确定轮胎扎穿或漏气位置，作十字标记。将轮胎从轮毂上拆下，依据



胎面的扎穿或漏气标记，在气密层上做十字标记，并将异物取出。依据穿透口的大小，选
择合适的补片，并标记正确打磨面积。轻轻打磨选中的打磨面积，并清洁打磨过的地方。
然后均匀涂抹硫化剂，等候硫化剂产生粘性后再将补片贴于硫化剂处，并用滚轮适度按压
补片，北京汽车换胎，然后在补片周围涂上密封胶即可。后将轮胎正确的安装到轮毂上再
充气，做完漏气测试与动平衡后，即修补完成。

北京汽车换胎电话-北京汽车换胎-天津金速达汽车救援由天津金速达汽车救援服务有限责任公司提供。
北京汽车换胎电话-北京汽车换胎-天津金速达汽车救援是天津金速达汽车救援服务有限责任公司（www.js
dqcjy.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，
业务联系人：吕经理。同时本公司（www.tj-
jsdjy7.cn）还是从事汽车维修，专业汽车维修，汽车维修公司的厂家，欢迎来电咨询。
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