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高速公路施工护栏板

常用公路波形护栏材料搭配方法

   （一）、二波板一、九孔普板以一段100米为例列举所需的材料。

   1、护栏板（85*310*4.0*4320）：总长度4=100÷4=25片

   2、立柱：总长度÷4+1=26根（每一段加一根，若一百米为二段，则加二，以此类推）

   3、柱帽：柱子数量*1=26个

   4、防阻块或托架：柱子数量*1=26个

   5、横梁垫片（常用44*76）：柱子量*1=26块

   6、连接螺栓M16*170：柱子数量*1=26套

   7、连接螺栓M16*45：柱子数量*1=26套

   8、拼接螺栓M16*35：护栏板数量*8=25*8=200套

   9、端头（常用R160）：段数*2=1*2=2个

高速公路施工护栏板



护栏板可以使碰撞力分配到更多跨结构上，高速公路三波护栏板，从而使护栏受力更加均匀，使护栏的
碰撞轨迹比较圆滑有利于汽车的导向和增加护栏的整体刚度。它可以减少汽车和横梁的接触面每降低汽
车与护栏之间的摩擦力，相应减少了作用于汽车的纵向力，有利于汽车运动轨迹的校正。下面润金公司
就列举其他几条除防护外的其他在高速公路上同样起到了至关重要的必要功能:

  1.阻拦功能。护栏板可以防止高速路以外的车辆、行人违规闯入高速，给交通带来不便。

  2.分隔功能。高速公路护栏板可以很好的将来往道路分割开，以防止高速上的掉头等情况发生。

  3.警示功能。护栏板可以对驾驶员起到很好的交通警示作用。

  4.美观功能。绿色的高速公路护栏板与道路很好的结合，鸡西高速公路护栏板，给人耳目一新的感觉
，定制高速公路护栏板，提升道路的美观。

  波形梁钢护栏板的国标与非国标的区别要从以下几个方面看：1、外观质量2、外形尺寸3、防腐层总
厚度。

  1、 波形梁钢护栏板从外观上看表面应该均匀完整，高速公路施工护栏板，颜色一致，具有实用性光
滑，不允许有流挂、滴溜或多余结块。应无漏镀，露铁等缺陷。板体不允许有扭转、边缘波浪等变形缺
陷。

  2、波形梁钢护栏板外形尺寸为：4320（长度）*310（宽度）*85（波高）*3.0/4.0（厚度）。外形尺寸
上特别要注意的就是厚度，因为厚度是目测不出来的，有的厂家把2.75的波形梁钢护栏板当做是3.0的板
子来卖，以次充好。

  3、防腐层厚度是重要的一点，防腐层的厚度更是为肉眼所测不出来的， 这里的以次充好的情况更为
严重，镀锌波形梁钢护栏板的国标的要求是：每平方米85毫克以上。85毫克以下则是非标的。喷塑波形
梁钢护栏板国标是防腐层总厚度应该是每平方米115毫克以上

高速公路三波护栏板-鸡西高速公路护栏板-冠县通程护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山
东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjtss.com）是从事“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配
件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询
！联系人：程经理。
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