
宣城炭黑 宏升新材料公司 炭黑厂家

产品名称 宣城炭黑 宏升新材料公司 炭黑厂家

公司名称 铜陵宏升新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市万泰汇富广场16楼B座

联系电话  18605626177

产品详情

关于炭黑的基本概念介绍

炭黑的密度有两种，一种是真密度，即由组成炭黑的元素及结构(或晶体结构)确定，在没有特别说明的
情况下，炭黑的密度指真密度;另一种是倾注密度或视密度，其随炭黑的加工条件变化而不同，需经常测
定。视密度主要为工程设备以及包装、贮运等容器的容积计算提供依据。

粒径小、结构高的炭黑倾注密度小。粒子小、结构高、表面纯净和表面粗糙度大的炭黑导电性好。

按照用途可把其分为两类：橡胶用炭黑、色素炭黑。

如想了解更多炭黑粉体的相关信息，欢迎前来咨询。

炭黑N990的优点

热裂解法炭黑：橡胶炭黑N990系列炭黑则采用自然气为原料，在隔绝空气的条件下无火焰燃烧，裂解生
成，称热裂解法炭黑，碳黑N990其基本性能与炉法炭黑有较大区别。

炭黑N990的优点：

一、粒子尺寸和分布，平均粒子尺寸为280nm，氮表面积7-11平方米/克，吸磺值为10克/公斤，CTAB法
表面积为9平方米/克。



二、粒子聚集度很小或说结构很低，显示为许多单独的球形炭黑粒子，基他部分由为数不多的熔接粒子
组成，绝缘炭黑，对比其它品种炭黑，炭黑生产厂家，整体聚集度很低。

如想了解更多炭黑粉体的相关信息，欢迎前来咨询。

N220适用于各种橡胶，耐磨性比N330高10%-20%，炭黑厂家，能赋予胶粒胶高的拉伸强度和抗撕裂强度
，并有一定的导电性。主要用于载重胎、乘用胎的胎面胶，宣城炭黑，及需要高强度、高耐磨的橡胶制
品。

N234耐磨性比N220约高10%，在高苛刻度下使用，更能显示出良好的耐磨性能。主要用于高速轮胎面胶
和高质量的橡胶制品。

如想了解更多炭黑粉体的相关信息，欢迎前来咨询。

宣城炭黑-宏升新材料公司-炭黑厂家由铜陵宏升新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。铜陵宏升
新材料有限公司（www.hsxcltl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，
共同成功!
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