
台安变频器K200维修

产品名称 台安变频器K200维修

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 300.00/台

规格参数 变频器维修:驱动器维修
数控系统维修:触摸屏维修
PLC维修:电路板维修

公司地址 江苏省常州市武进区力达工业园4楼

联系电话  13961122002

产品详情

台安变频器K200维修

台安变频器K200有时，机器工作较长时间，或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障，关机检查正常
，停一段时间再开机又正常，过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差，高温特性
参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因，可采用升降温法。常州凌科自动化是电路板芯片级维修
服务商.我们将以先进的维修技术、客户为本的理念、精益求精、与时俱进的态度服务各行各业需要服务
的企业。我们将以先进的维修技术、客户为本的理念、精益求精、与时俱进的态度服务各行各业需要服
务的企业。

所谓降温，就是在故障出现时，用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦，使其降温，观察故障是否
消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高，比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太
高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。

当某一电路产生比较奇怪的现象，例如显示器混乱时，可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。
将电容跨接在IC的电源和地端；对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端，观察对故障现象的影
响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失，则确定故障就出现在这一级电路中。



凌科自动化科技有限公司，专业维修欧美、日韩、国产各种品牌、各种型号的变频器；专业维修西门子
数控系统，专业维修发那科数控系统，专业维修高压变频器，专业维修欧陆直流驱动器，专业维修西门
子直流驱动器，加工变频控制柜，恒压供水控制柜等配套工程。

常州凌科自动化有限公司是一家拥有工控设备维修、服务，改造，大修，保养，定制及销售且丰富经验
的工控产品维修公司。专业提供自动化维修服务，价格合理，修复率高，质量保证，维修彻底，有保修
！

凌科自动化变频器维修中心，可上门服务，我公司的技术工程师都是从事工业自动化电路设计及工控维
修十几年的专业人士,实践经验丰富,可随时为您解决工业自动化设备的各种故障难题。

电池通常是3V或3.6V的不可充电的锂电池，电池的使用寿命通常是五年左右，电池用久了，电压就会下
降。24VDC,16点输出，24VDC模块6ES7323-1BL00-9AM016点输入，24VDC,16点输出，24VDC模块(6ES73
23-1BL00-0AA0+6ES7392-1AM00-0AA0)模拟量模板6ES7331-7KF02-0AB0模拟量输入模块(8路。其突出特点
如下：--适用于不太复杂的可视化应用；--所有显示屏尺寸具有统一的功能；--显示屏具有触摸功能，可
实现直观的操作员控制；--按键可任意配置，并具有触觉反馈；--支持PROFINET或PROFIBUS连接；--项
目可向上到SIMATIC精智面板。

或三相输出电压不相等，三相电流不平衡等特征。（2）开关电源损坏开关电源损坏的一个比较明显的特
征就是仪器仪表通电后无显示。如：富士G5S仪器仪表采用了两级开关电源，其原理是主直流回路的直
流电压由500V以上降为300V左右，然后再经过一级开关降压，电源输出5V，24V等多路电源。开关电源
的损坏常见的有开关管击穿，脉冲变压器烧坏，以及次级输出整流二极管损坏，滤波电容使用时间过长
，导致电容特性变化（容量降低或漏电电流较大），稳压能力下降，也容易引起开关电源的损坏。富士
G9S则使用了一片开关电源专用的波形发生芯片，由于受到主回路高电压的窜入，经常会导致此芯片的
损坏，由于此芯片市场很少能买到，引起的损坏较难修复。

 常州凌科自动化维修中心专业维修：富士变频器、安川变频器、LG变频器、台达变频器、三肯变频器
、三菱变频器、日立变频器、西门子变频器、ABB、丹佛斯变频器、欧陆变频器、瓦萨变频器、东芝变
频器、台达变频器，阿尔法变频器，英威腾变频器，易能变频器，安邦信变频器，台安变频器，变频器
维修，科姆龙变频器维修及各类软启动器维修，维修变频调速器维修供应变频器控制板，西门子数控系
统，发那科数控系统。

处理方法：检查并提高供电电压。电机失速；故障原因：速度反馈的极性搞错。处理方法：可以尝试以
下方法。a.如果可能，将位置反馈极性开关打到另一位置。b.如使用测速机，将驱动器上的TACH+和TA
CH-对调接入。c.如使用编码器，将驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。d.如在HALL速度模式下，将驱
动器上的HALL-1和HALL-3对调，再将Motor-A和Motor-B对调接好。故障原因：编码器速度反馈时，编



码器电源失电。处理方法：检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源，
确保该电压是对驱动器信号地的。LED灯是绿的,但是电机不动；故障原因：一个或多个方向的电机禁止
动作。
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