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产品详情

链板输送机自身的结构优点，也使得它能够很好的适应各种工况，其链板输送带具有运输平稳，承重好
，材质可做不锈钢，具有耐酸碱和耐腐蚀的特点。同样食品的不锈钢链板，也广泛应用于链板制作，使
得链板输送机在食品行业也得到了大力推广。

链板作为链板输送机的运载主体，在近些年来被广泛应用在输送设备上，并且随着行业的多元化发展，
越来越多的行业中都可以使用到链板输送设备。比如烘干设备，清洗设备，蔬菜水果运输设备。

冲孔链板，是在链板输送面的上面，使用的模具，单独通过冲压工艺进行冲孔操作，其可以根据输送物
料的大小来定制孔径的大小，来满足各种物料及使用工况。而在清洗机上使用的冲孔链板，通常都是孔
径较大的冲孔链板，主要目的是为了排水使用，链板流水线，而往往大孔径的链板需要使用较厚的板来
制作才能够满足其强度的要求，再一个是由于经常与液体接触，其材质方面往往使用不锈钢304，能够很
好的抵御外界的侵蚀。

.皮带输送机头部安装有防倒装置。
当在皮带输送机的操作期间电力突然中断时，倒转对于斗式提升机是危险的。
在皮带输送机的提升过程中，一侧是装满物料的向上斗，另一侧是卸下物料的向下空斗。
电源中断后，皮带输送机将因重力而反转。
当铲斗反转时，材料被卸载到斗式提升机的底部，直到它被卡住。



由于反转是加速运动然后突然被抓住，因此很容易撕下铲斗，导致皮带损坏甚至破损。
另外，皮带输送机的底部装满了物料，这也使斗式提升机无法启动。 防反转可以使用棘轮机构。

加强皮带输送机的正常检查和保护，延长设备的使用寿命，坚持设备，完善设备的安全是非常重要的。 
因此，有必要对操作人员进行系统有效的工作和工作扫盲培训，提高操作人员的工作技能和工作道德，
有效防止事故发生，提高设备安全。 工作。
对于皮带输送机输送链，应定期进行详细检查，并及时处理或更换问题。

在调试新的皮带输送机时，首先考虑将皮带输送机调整到头部和尾部滚筒的中间位置。 所有辊子都与输
送机焦点线成直角安装，但是当带式输送机处于往返状态时，缓冲辊的微调对于调试很有用。
如果末端有缓冲辊，微调将有助于引导尾辊中间的传送带。
如果尾辊确实需要略微偏离焦点线，则输送机将首先朝向辊子的边缘移动。
对于长距离皮带输送机，头辊和尾辊在操作传送带时需要有一个人。

链板输送机的应用范围：板式输送机在冶金，煤炭，化工，电力，机械制造及国民经济的其他工业部门
中均得到了广泛的应用。它可以沿水平或倾斜方向输送各种散装物料或成件物品；也可以用于流水线生
产线种运送成件物。由于它的承载部分和运行部分均由金属材料构成，因而与其他连续运输机械相比，
它可以输送比较沉重的，粒度大的，磨琢性强的物料或成件物，并且可以输送600-700度的高温物料或成
件物。

不锈钢网带输送机是一种结构优良，经久耐用的输送设备，依托不锈钢网带作为传输基体，实现连续式
生产。

  （一）不锈钢网带输送机的组成：

1，大架：地脚，支腿，加固横杠，升降丝杠，轨道，支架，护板，有的按装工作台或其他附件。

2，输送带：网带，网链，链杆，链板，链条，有的会有挡板。

3，传动系统：电机，减速机，变频器，链条，链轮，开关。

4，张紧装置：被动张紧装置。

5，各种附件：工作台，称重装置，切割装置，机罩，风扇，保温箱，漏斗等。

链板流水线服务为先「在线咨询」由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天德丝网制品有限公司（ww
w.apwangdai.com）是河北 衡水 ,机械及工业制品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天德丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创天德丝网更加美好的未来。
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