
万宇金属容器公司 卧式储罐公司 惠州卧式储罐

产品名称 万宇金属容器公司 卧式储罐公司 惠州卧式储罐

公司名称 东莞市万宇金属容器制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江滘联创业横路屹航工业园B1栋

联系电话 13662822892 13662822892

产品详情

如何清洗不锈钢储罐清洗

由于具有非常强的腐 蚀性，因此在使用时应非常小心并穿戴保护手套和衣物。所以对 于它的清洗要格外
注意，首先将低浓度（相对于待清洗储罐内而言）倒入储罐并充分混合，以吸收储罐内空间的酸气，然
后将稀 释后的倒空，再将煤灰倒入储罐内，是煤灰与酸泥固化，待罐内 酸气消散通风后，清除灰泥，然
后加入废碱溶液进行碱洗。这种方法既适应小型储罐的清洗，也适应于大型储罐的清洗。

油罐设置的安全要求 ：

（5、建在水源保护区的直埋油罐，应对油罐采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施，惠州
卧式储罐，防止加油站油罐对地下水源和附近江河海岸的污染。 

   （6、埋设油罐的入孔应设操作井，以方便检修操作。油罐的进油管、出油管、量油孔、通气管等
各接合管，应设在油罐的顶部，卧式储罐厂家，其中出油接合管宜设在人孔盖上。油罐的进油管应向下
伸至罐内距罐底0.2m处。这主要是为了避免油品喷溅卸油产生静电火花，引起着火

油罐设置的安全要求 ：

（1、加油站的储油罐应采用卧式的钢制油罐，其罐壁所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm，如果油
罐的壁厚小于5mm是不能满足埋地强度和需附加的腐蚀欲量要求的。即使不会塌瘪，卧式储罐供应商，
但罐壁也常常处于临界屈服状态，会加速油罐的自然腐蚀，很不利于油罐的使用寿命和加油机的安全。 

（2、柴油罐应直埋敷设，严禁设在室内或地下室内。油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m，卧式储罐公司
，油罐的周围应回填厚度不小于0.3m干净的砂子或细土夯实，不得有砖、石块等杂物，以免损坏油罐外
防腐层。对油罐直埋有困难的地区，可采用地上覆土，且罐内z高液面低于罐外4m范围内地面的z低标高0
.2m。



万宇金属容器公司(图)-卧式储罐公司-惠州卧式储罐由东莞市万宇金属容器制造有限公司提供。东莞市万
宇金属容器制造有限公司（www.dgwanyu.com）位于东莞市万江滘联创业横路屹航工业园B1栋。在市场
经济的浪潮中拼博和发展，目前万宇油罐在反应器中享有良好的声誉。万宇油罐取得商盟认证，我们的
服务和管理水平也达到了一个新的高度。万宇油罐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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