
国产便携式/台式COD分析仪/COD检测仪

产品名称 国产便携式/台式COD分析仪/COD检测仪

公司名称 武汉市沃特环保有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沃特
型号:WT-C3
测量范围:0-3000mg/L

公司地址 洪山区珞瑜路1037号（华中科技大学内）高层小
区G6-2301

联系电话 86 027 87556364 13659811534

产品详情

品牌 沃特 型号 WT-C3
测量范围 0-3000mg/L 测量对象 液体
测量精度 3% 工作温度 0-55（℃）
尺寸 200×115×45（mm） 重量 0.5（kg）
适用范围 液体

化学需氧量(cod ) 是水体污染的主要指标之一, 也是水质监测的一个重要参数。按照国家标准gb11914—89
，在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液，并在强酸介质下以银盐作催化剂，经沸腾回流后，以试亚铁灵
为指示剂，用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量
浓度。本系列cod分析仪依据上述原理，并用比色法测量cod值。

主要技术参数 吸光度准确度： ±0.002a 线性系数： ≥0.995 测量精度： ≤5% 相对误差： ≤10% 光源：
发光二级管（led） 检测器： 硅光电集成电路 读数方式： 吸光度、浓度直读 仪器尺寸：
20×11.5×4.5厘米 仪器重量： 约500克(不含电池)

低浓度cod分析仪 wt-cl3 0-400mg/l
高浓度cod分析仪 wt-ch3 300-3000mg/l
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