
便携式水位计厂家

产品名称 便携式水位计厂家

公司名称 北京慧博新锐科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地立
业路8号兆科生产楼五层西区

联系电话  13121688222

产品详情

【雷达水位计】是测量水位的“shenqi”

雷达水位计采用雷达波测量到水面的距离，实际上是一台雷达测距仪。雷达波测量不受温度、湿度、风
速、降雨等环境因素影响。雷达水位计以非接触方式测量水位，亦不受水体影响，是水位测量zui理想的
设备。 HY-WL900雷达水位计使用zui先进的雷达脉冲技术，能够准确的测量3米到15米范围内的液位。
该设备具备简单的按键校准系统，方便现场操作。 雷达水位计采用NEMA
4（达到IP65）的铝和腐蚀性316L不锈钢封装，同时配备聚丙1烯耐腐蚀天线棒。 雷达波的测距精度为毫
米级，水位计通过内部波浪滤波功能，实测水位精度可达1至3厘米，量程范围zui大可达70米（雷达探头
到水面的距离）。

雷达水位计只适合恶劣环境下的测量

雷达水位计较大的特点是在恶劣条件下功效显著，无论是有毒介质，还是腐蚀性介质，也无论是固体、
液体还是粉尘性、浆状介质，它都可以进行测量，在测量方面，便携式水位计厂家，具有以下特点：

①连续准确地测量。雷达水位计的探头与介质表面无接触，属非接触测量，能够准确、快速地测量不同
的介质，探头几乎不受温度、压力、气体等的影响（500℃时影响仅为0.018%，50bar时为0.8%）。

②对干扰回波具有抑制功能。



③准确安全节省能源。雷达水位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定，且材料可以循环利用，颇具
环保功效。

④无须维修且可靠性强。微波几乎不受干扰，与测量介质不直接接触，几乎可以被应用于各种场合，如
真空测量、液位测量或料位测量等，由于gaoji材料的使用，对情况jiqi复杂的化学、物理条件都很耐用，
它可以提供准确可靠、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。

雷达水位计—一款性能良好的机器

雷达水位计也可以叫作水位雷达，它是一款利用电磁波来探测目标的电子设备。而它的主要作用是进行
水利监测、污水处理和防洪预警等。在组成结构方面来说，各种雷达水位计的具体用途和结构不尽相同
，但基本形式是一致的，包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线，处理部分以及显示器。还有电源
设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。还有就是因为雷达水位计的传播速度不受温度、湿度、
气压、雨雪和风沙等环境因素的影响，相当稳定，使得雷达水位计在其工作范围内具有相当高的精度，
且不需维护，在欧美等发达国家获得了广泛的应用，并且有逐渐取代超声波水位计之势。雷达水位传感
器安装简单，它的4~20mA模拟信号取自电源回路，所以接线也显得特别的简单。

便携式水位计厂家由北京慧博新锐科技有限公司提供。北京慧博新锐科技有限公司（www.wuweiji.cn）是
一家从事“雷达物位计,雷达液位计,导波雷达物位计,超声波物位计”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北京慧博新锐”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使慧博新锐在物位仪表中赢得了众的客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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