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产品名称 仙桃核相器 核相器批发 四维恒通

公司名称 武汉四维恒通科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805

联系电话  13385280208

产品详情

无线核相器的使用

1、不论是发射装置还是接收装置都可当验电器使用：方法是将发射装置或接收装置顶部的挂钩或叉子接
触带电体。若有电，装置下端的发光管会发光。

2、核相操作：

    a、正式核相前应先在同一电网上检测核相器是否良好：

 先将发射装置挂在电网导电体上，然后将接收装置与同一相导电体接触，此时语言提示：“相位相同
”。然后将接收装置与同一电网另两相导电体逐相接触，此时语言提示：“注意，核相器报价，相位不
相同”。说明核相器是好的，可以进行正式核相工作。

    b、正式核相：

 先将发射装置挂在被测电网导电体上，然后将接收装置与另一电网导电体上接触，若是同一相位，接
收装置将发出语言：“相位相同”。若不是同一相位，接收装置将发出语言：“注意，相位不相同”。
根据语言提示就可以确定两个电网的其它相位。

.国外的高压核相仪售后不方便。电力部门遇到产品问题，核相器批发，时间是重要的，我们经常把一句
话挂在嘴边：只要是人生产的东西都会有故障，关键是出故障了怎样在短时间内快速解决问题，国外的
东西不见得好，我们就经常有客户找我们修理国外的高压核相仪，国外的东西你是没有看到，其实里面
真的不怎么样；

2.法国的高压核相仪是不配备绝缘杆的，如果有说明不是原厂的，因为原厂为了逃避这个责任，少一事



算一事，免得因为绝缘杆导致人身身亡而负这个责任，这是很不地道的做法；

3.法国的高压核相仪功能上远没有国产的齐全。国产的不仅能测试相位的大小，测出线路的频率，而且
还能以语音的方式播报结果：“请注意，相位不同”或“相位相同”，多人性化啊，据说这家公司还能
播放四川话、河南话等各省的方言呢，你说艰苦的工作有了这么多的功能还会累么，电力工作者也辛苦
的！法国的东西能搞定么呵呵，普通话都搞不定呢；

4.法国的高压核相仪传输距离太近。都只有十几米的范围，这能用吗？现场动不动就是几十米，崇洋媚
外的用户终会后悔选择这类产品，我们很多的用户都会选择国内的产品。

2、加强日常巡视、维护和定期测试：

   （1）进行日常维护保养，及时清扫和擦除配变油污和高低压套管上的尘埃，核相器厂家，以防气
候潮湿或阴雨时污闪放电，造成套管相间短路，高压熔断器熔断，配变不能正常运行；

   （2）及时观察配变的油位和油色，定期检测油温，特别是负荷变化大、温差大、气候恶劣的天气
应增加巡视次数，对油浸式的配电变压器运行中的顶层油温不得高于95℃，温升不得超过55℃，为防止
绕组和油的劣化过速，顶层油的温升不宜经常超过45℃；

   （3）摇测配变的绝缘电阻，仙桃核相器，检查各引线是否牢固，特别要注意的是低压出线连接处
接触是否良好、温度是否异常；

   （4）加强用电负荷的测量，在用电高峰期，加强对每台配变的负荷测量，必要时增加测量次数，
对三相电流不平衡的配电变压器及时进行调整，防止中性线电流过大烧断引线，造成用户设备损坏，配
变受损无线高压核相仪。联接组别为Yyn0的配变，三相负荷应尽量平衡，不得仅用一相或两相供电，中
性线电流不应超过低压侧额定电流的25%，力求使配变不超载、不偏载运行；    

仙桃核相器-核相器批发-四维恒通(推荐商家)由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限
公司（www.whswht.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。四维恒通——您可
信赖的朋友，公司地址：武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805，联系人：袁总。
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