
四川开口石墨垫价格

产品名称 四川开口石墨垫价格

公司名称 廊坊久旺密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县仰止开发区

联系电话  13663267969

产品详情

柔性石墨又称膨胀石墨，它以鳞石墨为原料，经过化工处理生成层间化合物。在800-1000℃的高温下，
层间化合物变成气体，使鳞片石墨膨胀200倍左右，变得像棉花导热等优点，克服了脆性的缺点，开口石
墨垫价格，因而显示良好的密封性。疏松多孔，富有弹性。在高温，高压或辐射条件下工作，不发生分
解、变形或老化，化学性质稳定。石墨垫片以石墨线为材料，经编织而成。石墨复合垫片由石墨复合板
切割而成。具有热稳定、自润滑、耐腐蚀、耐辐射、不老化、不发脆等优良性能。在苛刻的工况条件下
能长期稳定的使用。开口石墨垫价格在一些特殊的机械运行中具有一定的防护作用，尤其在很多的机械
部件接口以及拆卸部位其应用的特性非常的明显。对于很多的环境需求有比较强的适应能力。针对于目
前的市场需求而言，很多的金属部件处理以及特殊的部件加工都会存在一些质量问题，着主要是很多的
机械加工以及机械操作带来的粗糙性。 

 

高强高纯石墨金属复合型密封垫片具备出色的耐蚀性，耐高低温试验，优良的缩小回弹性，不错的抗压
强度等特性。高强高纯石墨金属复合型密封垫片还可切割成繁杂的密封垫片，如液位计密封垫片冲螺拴
孔法兰等。內外圈包复金属片状，即维持原来密封垫的各类出色特性，又有利于安裝、拆装，不容易毁
坏，另外也可避免 物质对密封垫的腐蚀，提升了抗压。是大直徑高压容器法兰突面相接处甄选的密封性
产品。开口石墨垫价格因为冲击韧性高，方便使用，缩小回弹性好，更合适在强烈的溫度交替变化场所
运用。增强石墨垫片薄厚0.1~0.127mm，方式有后的冲刺板增强，钢网增强，平板电脑增强。  

石墨垫片根据使用需要可以加工成以下几种形式: 1.基本型石墨复合垫片 2.包内边石墨复合垫片
3.包外边石墨复合垫片 4.内外包边石墨复合垫片。柔性石墨垫圈(填料) 含增强材料的一类石墨模压制品。
如由增强盘根压制，或石墨带子加金属丝模压而成。适用高温、高压、高pv值的密封。供货尺寸：(suppl
y size) 内径：ф6～ф560mm 外径：ф12～ф610mm 参数： ph=0－14 t=－200～＋8000c p=32mpa
pv=25n/mm2�m/s 柔性石墨填料环 柔性石墨填料环是将柔性石墨带或柔性石墨编织填料 (盘根)，经模压
而制成不同尺寸的环。具有良好的回弹性、化学稳定性，能提供有效的密封作用，使用安装方便。



四川开口石墨垫价格由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司（www.hbjwmf.com
）是河北 廊坊 ,密封件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客
户需求。在久旺密封领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创久旺密封更加美好的未来。同时
本公司（www.jwcrd.com）还是从事石墨金属缠绕垫，金属缠绕垫片，金属缠绕垫厂家的厂家，欢迎来电
咨询。
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