
6061耐高温铝管厂家 牡丹江铝管 鹏隆特钢

产品名称 6061耐高温铝管厂家 牡丹江铝管 鹏隆特钢

公司名称 山东鹏隆特钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市开发区汇通物流园

联系电话  13806359553

产品详情

铝管

7475铝板.机身用的包铝的与未包铝的板材，机翼骨架、桁条等。其他既要有高的强度又要有高的断裂韧
性的零部件

7A04铝板.飞机蒙皮、螺钉、以及受力构件如大梁桁条、隔框、翼肋、起落架等

7475铝板.机身用的包铝的与未包铝的板材，机翼骨架、桁条等。其他既要有高的强度又要有高的断裂韧
性的零部件

7A04铝板.飞机蒙皮、螺钉、以及受力构件如大梁桁条、隔框、翼肋、起落架等

铝管

2124铝板. 航空航天器结构件

2218铝板.飞机发动机和柴油发动机活塞，飞机发动机汽缸头，喷气发动机叶轮和压缩机环

2219铝板.航天火箭焊接氧化剂槽，超音速飞机蒙皮与结构零件，工作温度为-270~300摄氏度。焊接性好
，断裂韧性高，6061耐高温铝管厂家，T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力

2319铝板. 焊拉2219合金的焊条和填充焊料

2618铝板. 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件



2A01铝板.工作温度小于等于100摄氏度的结构铆钉

2A02铝板.工作温度200~300摄氏度的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片

2A06铝板.工作温度150~250摄氏度的飞机结构及工作温度125~250摄氏度的航空器结构铆钉

2A10铝板. 强度比2A01合金的高，用于制造工作温度小于等于100摄氏度的航空器结构铆钉

1、根据合金元素含量不同铝板材可以分为：1×××系为工业纯铝（Al)，2×××系为铝铜合金铝板（Al
--Cu)，3×××系为铝锰合金铝板(Al--Mn) ，4×××系为铝硅合金铝板(Al--Si)，5×××系为铝镁合金
铝板(Al--Mg)，6061铝管多少钱，6×××系为铝镁硅合金铝板(AL--Mg--Si)，7×××系为铝锌合金铝板[
AL--Zn--Mg--(Cu)]，8×××系为铝与其他元素。一般每个系列还要跟有三位，每个位上要有数字或者
字母，含义是：第二位数表示受控杂质个数；第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小数点后的含量。

2、根据外形可分为：圆铝棒、方铝棒、六角铝棒、梯形铝棒等。

 

7000系列

7005铝板. 挤压材料，用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构，如交通运输车辆的桁架
、杆件、容器；大型热交换器，以及焊接后不能进行固熔处理的部件；还可用于制造体育器材如网球拍
与垒球棒

7039铝板. 冷冻容器、低温器械与贮存箱，消防压力器材，器材、装甲板、装置

7049铝板. 用于锻造静态强度与7079-T6合金的相同而又要求有高的抗应力腐蚀开裂勇力的零件，如飞机与
零件——起落架液压缸和挤压件。零件的疲劳性能大致与7075-T6合金的相等，而韧性稍高

7050铝板. 飞机结构件用中厚板、挤压件、自由锻件与模锻件。制造这类零件对合金的要求是：抗剥落腐
蚀、应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与性能都高

1、根据合金元素含量不同铝板材可以分为：1×××系为工业纯铝（Al)，牡丹江铝管，2×××系为铝
铜合金铝板（Al--Cu)，3×××系为铝锰合金铝板(Al--Mn) ，7075航空铝管厂家，4×××系为铝硅合金
铝板(Al--Si)，5×××系为铝镁合金铝板(Al--Mg)，6×××系为铝镁硅合金铝板(AL--Mg--Si)，7×××
系为铝锌合金铝板[AL--Zn--Mg--(Cu)]，8×××系为铝与其他元素。一般每个系列还要跟有三位，每个
位上要有数字或者字母，含义是：第二位数表示受控杂质个数；第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小
数点后的含量。

2、根据外形可分为：圆铝棒、方铝棒、六角铝棒、梯形铝棒等。

6061耐高温铝管厂家-牡丹江铝管-鹏隆特钢由山东鹏隆特钢有限公司提供。山东鹏隆特钢有限公司（www



.sdpltg.cn）位于山东省聊城市开发区汇通物流园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鹏隆特钢在钢
管中享有良好的声誉。鹏隆特钢取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鹏隆特
钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sdlvguan88.cn）还是从事2a12
铝管，5052铝板价格，6061铝棒厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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