
耐用PE给水管生产厂家供应 冠舜塑业

产品名称 耐用PE给水管生产厂家供应 冠舜塑业

公司名称 山东冠舜塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区临西十一路水暖管件市场A
25区2号

联系电话  13791568566

产品详情

怎么对PE给水管做好保温措施

为了保证耐用PE给水管生产厂家的顺利使用，在施工的时候还需要对其进行保温措施，而且是在防腐及
水压试验合格后进行。

在做保温层的时候，应该将管道的接口及焊缝处留出，等水压试验合格以后，再将接口处保温。在建筑
物的吊顶及管井内，需要做保温的管道，必须在防腐试压合格，保温完结隐检合格后，土建才能关闭，
注意不能颠倒工序施工。

在保温之前，耐用PE给水管生产厂家哪家好，还必须将地沟管井内的杂物整理干净，对于施工过程中的
杂物，应该随时整理，保证地沟畅通。

怎么快速解决PE给水管的漏水问题

为了防止耐用PE给水管生产厂家出现漏水的问题，应该先关闭水管总阀门，然后使用管材割刀把漏水的
地方割掉。

如果没有专用割刀，可使用小钢锯代替，需要注意的是：一定要保持割掉的端口平整，也要注意使用砂
纸把露出的端口轻轻打磨，可以去除豁口，但不能打磨太多。使用抹布把端口擦拭干净，不要留灰尘杂
物。然后把准备好的另一段管材涂抹上专用胶水，耐用PE给水管生产厂家规格，稍微晾一会。

再将修补管材与切开后的管子对接一起，反复转动，直到牢固，使用同样的方法连接另一端就可以了。



在对PE给水管进行切割时，应使用专用切割工具，切割断面要求平整、光滑、没有毛刺，并垂直于管轴
线。

在管道连接好后，应及时检查接头的外观质量，耐用PE给水管生产厂家供应，如检查不合格，必须返工
，直到合格为止。对管道进行连接时应使用专用的连接工具，严禁对管道进行明火加热。

管材和管道连接应采用同种牌号级别和相同的压力等级，不同牌号的管材和管道进行连接时，晋城耐用P
E给水管生产厂家，应先经过试验，在判定质量能得到保证后，才能进行连接。

耐用PE给水管生产厂家供应-冠舜塑业(推荐商家)由山东冠舜塑业有限公司提供。山东冠舜塑业有限公司
（www.sdguanshunsy.com）位于山东省临沂市兰山区临西十一路水暖管件市场A25区2号。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前冠舜塑业在其它中享有良好的声誉。冠舜塑业取得商盟认证，我们的服务和管
理水平也达到了一个新的高度。冠舜塑业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本
公司（www.sdguanshunsy.com）还是从事PE管，PE给水管，PE排水管的厂家，欢迎来电咨询。
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