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低温对小型压路机的影响

低温对小型压路机的影响如何应对，冠森机械小编下面讲解分享给大家哦！

低温使发动机启动困难。这主要是由于润滑油的粘度增加、蓄电池的工作容量降低以及燃油雾化不良。

当温度降低时，机油粘度升高，流动性能下降，新疆小型压路机，发动机润滑状态恶化，曲轴转动阻力
增大。

当电池变冷时，电解液的粘度也会增加，磁导率降低，内阻增加会导致电池容量和终端电压显著降低，
甚至放电。电压降使启动机无法获得所需的输出功率，难以达到启动速度要求。

由于温度低，发动机曲轴转速不快，进气管温度和气体流量低，燃油雾化质量差，进一步增加了发动机
起动的难度。

在寒冷的条件下，各种润滑油粘度大，流动性差，使滚筒操作困难，加剧了机器的磨损。

如果润滑油的流动性较低，润滑特定零件会变得困难，润滑效果会降低，发动机和变速器零件的磨损会
加剧恶化。

液压油粘度大，管路阻力大，液压转向困难，液压驱动制动器性能下降，操作困难增加，小型压路机厂
家，安全行驶受到不利影响。

例如，当蓄电池的电解液冻一块时，蓄电池停止工作，水冷式发动机的冷却水冻jie散热器和气缸体等，
在寒冷季节存在普遍冻jie的风险。



小型压路机施工时的注意事项

1、在改变行驶状态时要先将机器停稳，在上坡路上变速时要在先制动。下坡时不能空挡滑行。两台以上
小型压路机同时工作时，小型压路机，相互之间保持三米以上的距离，在坡道上不可并排行驶。

2、如果需要增加机重，可以往钢轮里面加黄沙或者水，小型压路机品牌，这样可以增加机器的稳定性。
天气寒冷时不能加水以免结冰把钢轮冻胀破损。

3、小型压路机在压实农村公路路基时要平整，多洒水，再铺柏油，或者水泥。为农民朋友修好良心路。
只有在施工时多加注意，才能保证工程质量。

随着小型压路机使用量增加，其自身的缺点逐渐显现出来，小型压路机运行中发生故障率高，对工作质
量有很大的影响。下面是小型压路机常见故障的分析，提出了故障具体解决方法。

1、燃油管路空气排除方法

（1）小型压路机的柴油机在使用期间，因油箱中柴油缺少而熄火。柴油机熄火后，虽然油箱中加上柴油
，但此时柴油管路已进入空气，无法使用手动油泵恢复供油。为了排除柴油管路中的空气，平稳启动柴
油机。

（2）我们采取以下措施：首先；找一个小盆，盛好一定量的柴油，放在比柴油泵略高的地方。其次；将
油箱连接手油泵的柴油管拆下，放在小盆柴油机中，用手油泵送柴油，将低压柴油管路空气排干净，再
讲油箱连接手油泵的柴油管路，安装修复后试机，则柴油发动机启动正常。

2、电磁阀损坏处理方法

（1）如果小型压路机柴油机启动困难，每次启动都需要很长时间。起初我们认为喷油器磨损雾化不良造
成，但检查发现喷油器和喷油泵都处于良好状态。检查启动电磁阀显示电磁铁没吸引力。

（2）拆下启动电磁阀，用手把喷油泵与电磁阀连接的油阀杆拽住时，柴油机可顺利启动。这说明电磁阀
已损坏。由于在附近的市场购买不到新的电磁阀，我们用细铜丝把喷油泵油阀杆缠好不让其回位，并加
厚电磁阀垫圈以防止燃油泵阀杆孔出现漏油。完成以上步骤后，安装电磁阀并恢复，使得小型压路机再
次进入工作，等到购买新的启动电磁阀后，再予以更换。

小型压路机-新疆小型压路机-冠森机械由山东冠森机械有限公司提供。“小型压路机,小型挖掘机,平板夯
”就选山东冠森机械有限公司（www.zggsjx.com），公司位于：山东省济宁市高新开发区第九工业园，多
年来，冠森机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导
，洽谈业务。冠森机械期待成为您的长期合作伙伴！
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