
1200目硅微粉生产厂家 巩义三维耐材有限公司

产品名称 1200目硅微粉生产厂家 巩义三维耐材有限公司

公司名称 巩义市三维耐材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市嵩洛路2号

联系电话  13838281898

产品详情

在进行运输的过程中其熔融石英砂都是要有明晰、结实的标志，1200目硅微粉，包括产品
消费日期、称号、牌号、批号、和消费厂名。还要在运输的过程中要防冷、放热、防水，
从而避免石英砂遇水发作化学反响。后还要考虑我们在运输过程中所要的本钱，一般熔融
石英砂可以使用汽运，火车运输，水运等三种方式。对于具体要使用哪种方式还是要看具
体的情况而定的。熔融硅微粉（Fusedsilica）系选用天然石英，经高温熔炼，冷却后的非
晶态二氧化硅作为主要原料，再经独特工艺加工而成的微粉。该产品纯度高，具有热膨胀
系数小，内应力低，高耐湿性，低性等优良特性。并具有以下特性：极低的线膨胀系数；
良好的电磁辐射性；耐化学腐蚀等稳定的化学特性；合理有序、可控的粒度分布。主要使
用于电子封装、熔模铸造、电气绝缘、油漆涂料、硅橡胶等行业。
熔融石英砂的优势主要有： 1.几近零的热膨胀率 2.好的的热稳定性
3.纯度高（SiO2含量高，铁、钾、钠、钛等含量低） 4.化学性质稳定
5.专用机械控制生产，粒度分布稳定。

熔融石英粉熔融石英产品类型主要有三种，即成块状的熔融石英块，颗粒状的熔融石英砂和粉末状的熔
融石英粉。这种产品化学性能稳定，耐酸碱，1200目硅微粉多少钱一吨，耐高温，耐磨，膨胀系数小，1
200目硅微粉公司，高纯度，高绝缘等特点，具有有很低的热导率和电导率，的热稳定性。 

熔融石英耐火、耐高温，是陶瓷、玻璃、环氧树脂浇注、电子密封料、电光源、、铸造、超精密仪器、
半导体晶体管等行业的主要原料，也是油漆、涂料等化工行业的理想填充料，更被应用于航空航天等多
个领域。 



硅微粉，主要用于大规模和超大规模集成电路的封装上，根据集程度（每块集成电路标准元件的数量）
确定是否球形硅微粉，当集程度为1M到4M时，已经部分使用球形粉，1200目硅微粉生产厂家，8M到16
M集程度时，已经全部使用球形粉。250M集程度时，集成电路的线宽为0.25μm，当1G集程度时，集成
电路的线宽已经小到0.18μm，目前计算机PⅣ处理器的CPU芯片，就达到了这样的水平。这时所用的球
形粉为更的，主要使用多晶硅的下脚料制成正硅酸乙脂与四水解得到SiO2，也制成球形其颗粒度为-（10
～20）μm可调。这种用化学法合成的球形硅微粉比用天然的石英原料制成的球形粉要贵10倍，其原因
是这种粉基本没有性α射线污染，可做到0.02PPb以下的铀含量。当集程度大时，由于超大规模集成电路
间的导线间距非常小，封装料性大时集成电路工作时会产生源误差，会使超大规模集成电路工作时可靠
性受到影响。

1200目硅微粉生产厂家-巩义三维耐材有限公司由巩义市三维耐材有限公司提供。巩义市三维耐材有限公
司（www.swnc.cn）位于河南省巩义市嵩洛路2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前三维耐材在粉
末冶金中享有良好的声誉。三维耐材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。三
维耐材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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