
北京金检机 昆田 金检机现货

产品名称 北京金检机 昆田 金检机现货

公司名称 天津昆田科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武清区京滨工业园古达路东南口厂区

联系电话  18822086886

产品详情

昆田为您详细介绍金检机相关内容：金检机是金属探测机的简称，主要用于检测食品，化妆品，纺织等
生产过程中混入的金属异物。

按功能来划分：1、全金属检测仪：可以检测到铁、不锈钢、铜、铝等所有金属。检测精度和灵敏度都比
较高，金检机现货，稳定可靠。2、铁金属检测仪：只能检测到铁质金属，俗称检针机。检测精度和灵敏
度较低，金检机价格，容易干扰。3、铝箔金属检测仪：也仅能检测到铁质金属，但是检测带铝箔包装的
产品时，金检机批发，其检测精度和灵敏度仍然较高。

金检机是金属探测机的简称，主要用于检测食品，化妆品，纺织等生产过程中混入的金属异物。金属检
测机和X射线异物检测机都是生产环节中必不可少的设备。

使用金属探测器的目的和注意事项

使用金属探测器是防止金属异物混入产品制品中的必要手段。在食品加工的不同阶段使用的目的及注意
事项如下：

1．原料存放阶段

在原料存放阶段使用金属探测器可以检测混入原料中的金属，防止混入原料中的金属异物损伤生产设备



，不致对后续工序造成影响。

生产线必须设计成允许粉状或粒状的原料流过；检测液态物质时，要选用管道式金属探测器，并使之通
过一个加压管道，其管径愈小愈好。

检测时原料温度愈低愈好，完全冷冻更佳。

2．生产过程

在生产过程使用金属探测器可以检出该过程中混入的金属异物：生产设备上的螺钉和螺帽、刀具碎片、
作业中产生的金属尘埃、铁锈、金属工具的碎片，订书钉、工人的饰品和缝衣针等。

可以避免由于包装材料产生的效应影响检测效果，使包装材料的有效使用率得到提高，尤其是当使用铝
材包装或要放入除氧剂时应尽量在此阶段进行检测。

生产线好设计成让被检物纵向通过。

3．单体包装

在单体包装之后进行检测，可得到较高的灵敏度。需要注意的是检测镀铝包装的产品需选用镀铝包装专
用的金属探测器，检测铝箔包装的产品需选用铝箔包装专用的金属探测器。

4．多个包装及运输

在装运之前进行终的金属检测可以发现单体生产线之后可能混入的螺帽或螺钉。

金检机是金属探测机的简称，主要用于检测食品，化妆品，纺织等生产过程中混入的金属异物。金属检
测机和X射线异物检测机都是生产环节中必不可少的设备。

食品在原料和加工过程中，会混入一些异物，这些物质会对消费者的身体造成伤害甚至危及生命。检测
食品异物的主要手段有x射线探测、金属探测、视觉检验、电子扫描等方法。金属探测是为常见的方法之
一。使用金属探测器终是为了提高产品质量，维护企业形象及保护消费者利益。

金属探测器作为控制金属异物的典型仪器，是食品包装以及物料传输线上的一种金属检测装置，它能够
有效地识别出食品和物料中混入的金属危害物质，并通过适当方式将金属物质剔除掉。

食品金属探测仪采用德国技术先进设计，整机在射频、电子控制、软件、机械设计等按照德国标准全新
设计。



主要特点：

1.采用DDS频率合成、DSP数字信号处理、功放等先进技术；

2.采用双高速数字信号处理器设计，拥有极高的检测精度和高速的处理速度；

3.采用多频率设计、智能自学习、三维检测算法等先进技术，有效抑制产品效应；

4.采用宽幅液晶和向导式界面，用户可以快速方便地进行设置和操作；

5.采用宽幅液晶和向导式界面，北京金检机，用户可以快速方便地进行设置和操作；

6.采用二级用户安全管理模式和FRAM安全存储技术，确保系统参数和数据安全；

7.采用全不锈钢的探头和机架，多种防护等级供客户选择，适应各种生产环境

8.采用特殊的传送带防跑偏设计方案，有效避免传送带的跑偏。

食品金属探测仪的技术、配置，随着时代的进步，有了明显的进步，为用户提高更加的检测需求提供了
更有利的保障！

北京金检机-昆田-金检机现货由天津昆田机械设备有限公司提供。天津昆田机械设备有限公司（www.tj-
eagleburn.com）有实力，信誉好，在天津 天津市 的包装相关设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昆田和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（
www.tj-ktkj.com）还是从事指示灯，按钮开关，转换开关的厂家，欢迎来电咨询。
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