
FXM-S-8三防照明配电箱

产品名称 FXM-S-8三防照明配电箱

公司名称 浙江隆迈防爆电气有限公司

价格 100.00/套

规格参数 加工定制:是
品牌:隆迈防爆
材质:工程塑料

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址
）

联系电话  18367862323

产品详情
FXM-S-8三防照明配电箱适用范围：
1、环境温度-20℃至40℃。 2、强酸、强、盐、氨、离子腐蚀等环境。 3、FMX-S15/16A/K63防水防尘防腐照明配电箱广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、等工厂企业。 FXM-S-8/16K50防水防尘防腐照明配电箱 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836. 额定电压： 220V/380V支路额定电流：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 防护等级：IP65 防腐等级：WF1 *WF2总开关配置：小型断路器或塑壳断路器 支路开关配置：1P或2P系列开关以及各种带漏电保护功能进出线口方向：下进下出或下进上出 安装方式：挂式或立式 FXM-S-8/16K50防水防尘防腐照明配电箱产品特点：1、工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，不锈钢外壳采用304不锈钢材料，铝壳体采用ZL102铝合金压铸而成，G、S两系列抗强酸、强、盐、海水、氨、离子腐蚀，L系列产品采用曲路密封结构，直接用紧固件紧固，具有良好的防水防尘性能所有外露紧固件均用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐、耐高温。2、本系列产品适用于交流50Hz，电压380V以下，直流至440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量等显示之用防水防尘防腐配电箱。3、内装元件主要有：转换开关、按钮、电流表、指示灯等，可按用户要求装其它仪表。可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求。4、一般情况下，本系列产品的进出线方向为下进下出，电缆布线。用户有特殊要求请注明。5、产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。6、本系列产品一般为挂式安装，特殊要求用户请说明。 材质分类 铸铝合金、**钢板、**不锈钢关于报价 如果您手里有技术图纸或者技术参数，请您以电子版或者传真的形式发过来。我们将严格按照您的要求定做您需要的。如果您是工程上使用，也可以拍摄现场图片，包括箱体周围及内装元件图，我们技术也可以报价。对于内装元件可以使用进口或者国产，根据您的 要求接线。
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