
潍坊天和阀门 脱硫脱硝阀门采购 东营脱硫脱硝阀门

产品名称 潍坊天和阀门 脱硫脱硝阀门采购
东营脱硫脱硝阀门

公司名称 潍坊天和阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区豪德工业园

联系电话 13455653111 13455653111

产品详情

脱硫球阀球体采用先进研磨设备及工艺制造，球圆度精度高，表面质量好，与阀座对研后，利用增韧陶
瓷的自滑润性，可取得很好的密封性能。
陶瓷良好的耐磨性，东营脱硫脱硝阀门，让本阀经久耐用，可靠性极高. 使用寿命长
，是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。适用于高硬度的颗粒介质，或有软颗粒但又有腐蚀的介质中。

阀门根据控制方式可分为：气动、电动、液动、手动等。阀门选用应该考虑如下因素：首先考虑介质，
脱硫脱硝阀门采购，包括：介质的温度、流量、压力、密度、过热度，然后就是冲蚀与闪蒸。阀门是用
在何种工况，然后再考虑用何种材质问题。

 

烟气脱硫装置中的重要部件之一就是阀门，对于脱硫阀门的要求是既能耐氯化物、氧化物、酸，脱硫脱
硝阀门报价，又能耐苛刻的磨粒磨损和泥浆的磨损腐蚀。正确的选择阀门材料和结构形式，延长阀门的
使用寿命是烟气脱硫蝶阀的关键。在众多的工业或电力领域需要有一套完整的脱硫系统.目前，国际上采
用的是石灰石-石膏湿法，一炉一塔脱硫装置，该脱硫装置的脱硫效率可达到95.5%。脱硫专用蝶阀可广
泛用于水电、污水、建筑、空调、石油、化工、食品、、轻纺、造纸、给排水等流体管线上作为调节和
截流使用，并可籍由材质的更改，以适用于水、气、油等不同介质，适用温度-20～80℃。

阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层，涂层具有较高的耐腐蚀性能，脱硫
脱硝阀门供应商，与球墨铸铁基体具有极高的结合强度，涂层度为0.2—0.5mm.

采用中线型结构无偏心设计，具有显著的操作扭矩低的特征，配置电动装置时的经济性显著.



设计合理，结构紧凑，安装拆卸简单，便于维修.

阀门根据控制方式可分为：气动、电动、液动、手动等。阀门选用应该考虑如下因素：首先考虑介质，
包括：介质的温度、流量、压力、密度、过热度，然后就是冲蚀与闪蒸。阀门是用在何种工况，然后再
考虑用何种材质问题。

潍坊天和阀门(图)-脱硫脱硝阀门采购-东营脱硫脱硝阀门由潍坊天和阀门有限公司提供。潍坊天和阀门有
限公司（www.gtspjx.com）为客户提供“调节阀,电动调节阀,气动调节阀”等业务，公司拥有“天和”等
品牌，专注于环保设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。
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