
镇江博纳德防堵取样器 防堵取样器 镇江博纳德

产品名称 镇江博纳德防堵取样器 防堵取样器 镇江博纳德

公司名称 镇江博纳德电仪有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市长旺东路2号

联系电话  13905288139

产品详情

YZF1-9   仪表辅助容器隔离容器|仪表辅助容器隔离罐|仪表辅助容器镇江博纳德电仪隔离容器|仪表辅助
容器镇江博纳德电仪隔离罐|仪表辅助容器扬中隔离容器|仪表辅助容器扬中隔离罐|仪表辅助容器不锈钢
容器|仪表辅助容器不锈钢隔离罐|

仪表隔离罐，具有凸形封头(1)，筒体(2)，底盖(
3)，底部直通连接体(6)，防堵取样器，或/与侧部直通连接体(7)
，堵头(8)，连接组件(9)，取压管(4)以及连接座( 5)，其特征是凸形封头。

5A型冷凝罐|5A型冷凝容器|仪表冷凝罐|球形冷凝罐|孔板气体流量计冷凝罐|镇江博纳德电仪5A型冷凝罐|
镇江博纳德电仪5A型冷凝容器|美标5A型冷凝罐|美标5A型冷凝容器|扬中5A型冷凝罐|扬中5A型冷凝容器|
扬中仪表冷凝罐|扬中球形冷凝罐|扬中孔板气体流量计冷凝罐|不锈钢5A型冷凝罐|不锈钢5A型冷凝容器|不
锈钢仪表冷凝罐|不锈钢球形冷凝罐|不锈钢孔板气体流量计冷凝罐|

如果能装在90度转角的地方好（前提是引压管保持一定向下坡度，防堵取样器生产厂家，防止冷凝液倒
流进工艺管道），这样冷凝液的液柱厂，PFD2防堵风压取样装置，降温效果也好。但就是现场操作不方
便（如加装冷凝液等）。

YZR1-19  虹吸管圈   
镇江博纳德电仪有限公司容器的制造、试验和验收均按机械部钢制焊接容器技术条件执行。 性能规范：
�公称压力：PNl.0 PN6.4 PNl6 �公用通径：DN50 DN80 DNl00 �制造材料：20#，1Crl8Ni9Ti，镇江博纳
德防堵取样器，0Crl8Nil2MoTi。还包括了虹吸管圈相关企业信息，品牌等内容，查看虹吸管圈信息。

镇江博纳德防堵取样器-防堵取样器-



镇江博纳德由镇江博纳德电仪有限公司提供。镇江博纳德电仪有限公司（www.zjbonade.com）是江苏
镇江 ,化工仪表的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在镇江博纳德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创镇江博纳德更加美好的未来。
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